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Обращение к пользователям каталога 
 

Уважаемые пользователи! 

Вы держите в руках каталог продукции, который представляет Вашему вниманию 

машиностроительный завод «Армалит». За время нашего присутствия в отрасли 

арматуростроения, ведущего счет с 1878 года, нами накоплен уникальный опыт в 

проектировании и производстве трубопроводной арматуры высочайшего класса для нужд 

морского и речного флота, а также для различных отраслей промышленности. 

Благодаря тому что наше предприятие выпускает качественный и востребованный на рынке 

продукт, заслуги АО «Армалит» признаются многими компаниями из отрасли судостроения. 

В нашем штате трудятся настоящие профессионалы и эксперты в области трубопроводной 

арматуры, поэтому наши клиенты могут быть уверены в том, что мы предлагаем им 

оптимальные инженерные решения в этой сфере. 

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах – мы развиваемся и стремимся к 

расширению своих компетенций, как в области изготовления и поставки трубопроводной 

арматуры, так и в области поставок судового оборудования в целом. 

На сегодняшний день АО «Армалит» осуществляет продажи продукции как собственного, 

так и импортного производства, а также комплексные поставки судового оборудования и 

сопровождение при постройке или модернизации судов. Мы готовы не просто продать 

арматуру и такое оборудование, как насосы, компрессоры, котлы, системы вентиляции, но и 

произвести их шефмонтаж и дальнейшее сервисное обслуживание, включая гарантийную 

поддержку. Каталоги на поставляемое судовое оборудование, не относящееся к группе 

трубопроводной арматуры, мы готовы предоставить по отдельному запросу. 

В этом каталоге мы постарались максимально полно отразить весь перечень предлагаемой 

нами продукции из категории «Трубопроводная арматура», однако, вследствие его 

постоянного пополнения, рекомендуем рассматривать данный каталог как краткий 

практический справочник, и использовать его в качестве вспомогательного инструмента. 

Если Вы не нашли требуемый продукт на страницах этого каталога или не уверены в 

правильности подбора – обращайтесь к нам любым удобным для Вас способом, и мы 

подберем требуемое изделие. 

 

 

С уважением к Вам, 

1-й заместитель генерального директора 

АО «Армалит» 

Коптяев Евгений Васильевич 
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О каталоге 

 

В каталоге используются следующие единицы измерения: 

Единицы измерения, указывающие на условные проходы и габаритные размеры (DN, D, 

D1,…d, L, H, W) – указаны в миллиметрах (мм); 

Единицы измерения, указывающие на давление (PN) – указаны в барах (бар) 

Единицы измерения, указывающие на массы – указаны в килограммах (кг) 

 

 

Продукция, представленная в каталоге, может быть поставлена с приемкой ОТК, РМРС или 

РРР. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN2,5; PN6 

DN65-DN350 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Клин (диск) Бронза  

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Рукоятка Сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода морская (-2..+50 °C), вода техническая, 

масло, ТНП, ДТ (-2..+50 °C), 28% р-р 

хлористого калия (-40..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

65 6 170 380 155 123 140 18 6 17,9 ИЮКЛ.491655.005 

80 6 180 410 170 138 140 18 8 21,9 ИЮКЛ.491655.013 

100 6 190 420 190 158 200 18 8 32 ИЮКЛ.491655.006 

125 6 200 500 215 183 250 18 10 37 ИЮКЛ.491655.014 

150 6 210 560 240 208 250 18 12 41,8 ИЮКЛ.491655.007 

200 6 230 665 295 264 300 18 12 76,5 ИЮКЛ.491655.012 

250 6 250 825 365 327 360 20 14 115,8 ИЮКЛ.491655.015 

300 2,5 270 940 430 386 360 22 14 152 ИЮКЛ.491655.018 

350 2,5 300 1010 480 436 400 22 16 212,5 ИЮКЛ.491655.016 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Латунь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN2,5; PN6 

DN80-DN350 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Крышка Латунь 

3 Шток Латунь 

4 Клин (диск) Латунь 

5 Седло Латунь 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Рукоятка Сталь 

 

Проводимые среды*:  

масло (до +80 °C), ТНП (до +70 °C), вода 

техническая, ТНП, ДТ (-2..+50 °C), 28% р-р 

хлористого калия (-40..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

80 6 180 410 170 138 140 18 8 24 ИЮКЛ.491655.011 

100 6 190 420 190 158 200 18 8 32 ИЮКЛ.491655.008 

150 6 210 560 240 208 250 18 12 46,5 ИЮКЛ.491655.009 

200 6 230 665 295 264 300 18 12 88 ИЮКЛ.491655.010 

250 6 250 825 365 327 360 20 14 125 ИЮКЛ.491655.017 

350 2,5 300 1010 480 436 400 22 16 228 ИЮКЛ.491665.009 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10; PN16 

DN40-DN300 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Клин (диск) Бронза 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка PTFE 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  
вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN* L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 140 270 150 110 140 19 4 9 ИЮКЛ.491675.001 

50 16 150 270 165 125 140 19 4 10 ИЮКЛ.491675.002 

65 16 170 295 185 145 160 19 4 18 ИЮКЛ.491685.010 

80 16 180 325 200 160 160 19 8 22 ИЮКЛ.491685.011 

100 16 190 360 220 180 200 19 8 29 ИЮКЛ.491685.012 

125 16 200 450 250 210 200 19 8 39 ИЮКЛ.491685.013 

150 16 210 500 285 240 200 23 8 49 ИЮКЛ.491685.014 

200 10 230 620 340 295 250 23 8 79 ИЮКЛ.491685.015 

250 10 250 730 395 350 315 23 12 108 ИЮКЛ.491695.007 

300 10 270 860 445 400 315 23 12 187 ИЮКЛ.491695.008 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-250: 6 бар при t < 120° C; 

DN300: 4 бар при t < 120° C. 
 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN6; PN10 

DN40-DN300 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Шток Латунь 

4 
Клин 

(диск) 

DN<100 Бронза 

DN>125 Чугун 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка PTFE 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  
вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 10 140 270 150 110 140 18 4 11 ИЮКЛ.491675.003 

50 10 150 270 165 125 140 18 4 13 ИЮКЛ.491675.004 

65 10 170 295 185 145 160 18 4 17 ИЮКЛ.491685.016 

80 10 180 325 200 160 160 18 8 20 ИЮКЛ.491685.017 

100 10 190 360 220 180 200 18 8 28 ИЮКЛ.491685.018 

125 10 200 450 250 210 200 18 8 40 ИЮКЛ.491685.019 

150 10 210 500 285 240 200 22 8 50 ИЮКЛ.491685.020 

200 10 230 620 340 295 250 22 8 85 ИЮКЛ.491685.021 

250 6 250 730 395 350 315 22 12 133,5 ИЮКЛ.491695.009 

300 6 270 860 445 400 315 22 12 180 ИЮКЛ.491695.010 

 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-200: 10 бар при t < 120° C; 

DN250-300: 6 бар при t < 120° C; 

 

 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN10; PN16 

DN40-DN300 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шток Латунь 

4 Клин (диск) GGG40 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка PTFE 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  
вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 140 270 150 110 140 18 4 11 ИЮКЛ.491675.005 

50 16 150 270 165 125 140 18 4 13 ИЮКЛ.491675.006 

65 16 170 295 185 145 160 18 4 17 ИЮКЛ.491685.022 

80 16 180 325 200 160 160 18 8 20 ИЮКЛ.491685.023 

100 16 190 360 220 180 200 18 8 28 ИЮКЛ.491685.024 

125 16 200 450 250 210 200 18 8 40 ИЮКЛ.491685.025 

150 16 210 500 285 240 200 22 8 50 ИЮКЛ.491685.026 

200 10 230 620 340 295 250 22 8 85 ИЮКЛ.491685.027 

250 10 250 730 395 350 315 22 12 133,5 ИЮКЛ.491695.011 

300 10 270 860 445 400 315 22 12 180 ИЮКЛ.491695.012 

 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN6; PN10 

DN40-DN300 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Нерж. сталь  

4 Клин (диск) Сталь 

5 Седло Нерж. сталь 

6 Сальниковая набивка PTFE 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 10 140 270 150 110 140 18 4 15 ИЮКЛ.491675.007 

50 10 150 270 165 125 140 18 4 17 ИЮКЛ.491675.008 

65 10 170 295 185 145 160 18 4 20 ИЮКЛ.491685.028 

80 10 180 325 200 160 160 18 8 27 ИЮКЛ.491685.029 

100 10 190 360 220 180 200 18 8 34 ИЮКЛ.491685.030 

125 10 200 450 250 210 200 18 8 50 ИЮКЛ.491685.031 

150 10 210 500 285 240 200 22 8 60 ИЮКЛ.491685.032 

200 6 230 620 340 295 250 22 8 100 ИЮКЛ.491685.033 

250 6 250 730 395 350 315 22 12 165 ИЮКЛ.491695.013 

300 6 270 860 445 400 315 22 12 220 ИЮКЛ.491695.014 

 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 10 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 6 бар при t < 120° C; 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN40-DN300 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Нерж. сталь  

4 Клин (диск) Сталь 

5 Седло Нерж. сталь 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 240 300 150 110 200 18 4 27,7 ИЮКЛ.491615.012 

50 16 250 358 165 125 240 18 4 30,2 ИЮКЛ.491615.013 

65 16 270 375 185 145 240 18 4 34,5 ИЮКЛ.491625.024 

80 16 280 433 200 160 280 18 8 46,5 ИЮКЛ.491625.025 

100 16 300 502 220 180 320 18 8 64,6 ИЮКЛ.491625.026 

125 16 325 612 250 210 380 18 8 109,5 ИЮКЛ.491625.027 

150 16 350 676 285 240 380 22 8 135,7 ИЮКЛ.491625.028 

200 16 400 820 340 295 400 22 12 194,2 ИЮКЛ.491625.029 

250 16 450 969 405 355 450 26 12 275,3 ИЮКЛ.491635.017 

300 16 500 1142 460 410 580 26 12 381,5 ИЮКЛ.491635.018 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-300: 16 бар при t < 120° C; 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN10; PN16 

DN40-DN300 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Клин (диск) Нерж. сталь 

5 Седло Нерж. сталь 

6 Сальниковая набивка PTFE 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 140 270 150 110 140 18 4 15 ИЮКЛ.491675.009 

50 16 150 270 165 125 140 18 4 17 ИЮКЛ.491675.010 

65 16 170 295 185 145 160 18 4 20 ИЮКЛ.491685.034 

80 16 180 325 200 160 160 18 8 27 ИЮКЛ.491685.035 

100 16 190 360 220 180 200 18 8 34 ИЮКЛ.491685.036 

125 16 200 450 250 210 200 18 8 50 ИЮКЛ.491685.037 

150 16 210 500 285 240 200 22 8 60 ИЮКЛ.491685.038 

200 10 230 620 340 295 250 22 8 100 ИЮКЛ.491685.039 

250 10 250 730 395 350 315 22 12 165 ИЮКЛ.491695.015 

300 10 270 860 445 400 315 22 12 220 ИЮКЛ.491695.016 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Задвижки клинкетные  

 

Задвижки клинкетные 

фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN300 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Клин (диск) Нерж. сталь 

5 Седло Нерж. сталь 

6 Сальниковая набивка PTFE 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 115 190 95 65 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491615.016 

20 16 120  195  105  75  120  14 4 4,8 ИЮКЛ.491615.017 

25 16 125  234  115  85  120  14 4 5,7 ИЮКЛ.491615.018 

32 16 130  297  140  100  200  18 4 9,5 ИЮКЛ.491615.019 

40 16 140  300  150  110  200  18 4 10,2 ИЮКЛ.491615.014 

50 16 150  330  165  125  200  18 4 12,5 ИЮКЛ.491615.015 

65 16 170  393  185  145  200  18 4 16,6 ИЮКЛ.491625.030 

80 16 180  470  200  160  250  18 8 23,5 ИЮКЛ.491625.031 

100 16 190  545  220  180  250  18 8 30,2 ИЮКЛ.491625.032 

125 16 200  640  250  210  300  18 8 46,6 ИЮКЛ.491625.033 

150 16 210  740  285  240  300  22 8 56,2 ИЮКЛ.491625.034 

200 16 230  910  340  295  350  22 12 72,6 ИЮКЛ.491625.035 

250 16 250  1097  405  355  400  26 12 96,3 ИЮКЛ.491635.019 

300 16 270  1285  460  410  400  26 12 185,5 ИЮКЛ.491635.020 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-300: 16 бар при t < 120° C; 
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Затворы дисковые  

 

Затворы дисковые 

межфланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN40-DN1000 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Шток Сталь 

3 Клин (диск) Сталь 

4 Манжета NBR (EPDM) 

5 Сальниковая набивка NBR 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

электро- или гидропривод 
 

DN С d E H H1 H2 H3 L D1 K1 f1 n Масса № чертежа 

40 90 45,9 □12 188 90 98 41 33 90 70 8,5 4 2,2 ИЮКЛ.491419.013 

50 103 56,6 □12 205 96 109 41 43 90 70 8,5 4 2,9 ИЮКЛ.491419.014 

65 122 70,5 □12 230 108 122 41 46 90 70 8,5 4 3,9 ИЮКЛ.491429.061 

80 140 83,3 □12 250 118 132 41 46 90 70 8,5 4 4,2 ИЮКЛ.491429.062 

100 162 105 □12 285 132 153 41 52 90 70 8,5 4 5 ИЮКЛ.491429.063 

125 200 127,7 □16 327 150 177 41 56 90 70 8,5 4 7,4 ИЮКЛ.491429.064 

150 220 152,2 □16 359 165 194 41 56 90 70 8,5 4 8,5 ИЮКЛ.491429.065 

200 270 197,6 □16 419 194 225 41 60 90 70 8,5 4 11,8 ИЮКЛ.491429.066 

250 328 245,9 □18 495 220 275 41 68 125 102 11 4 18,5 ИЮКЛ.491439.017 

300 392 298,2 □24 559 262 297 41 78 125 102 11 4 29,8 ИЮКЛ.491439.018 

350 436 332 ø44,5 632 281 351 60 78 175 140 17 4 50 ИЮКЛ.491439.019 

400 483 380 ø44,5 681 305,5 375,5 60 102 175 140 17 4 70 ИЮКЛ.491439.020 

450 540 432 ø44,5 749 349 400 60 114 175 140 17 4 90 ИЮКЛ.491439.021 

500 580 483 ø44,5 798 373 425 60 127 175 140 17 4 110 ИЮКЛ.491439.022 

600 710 591,5 ø63 936 445 491 90 153 210 165 22 4 210 ИЮКЛ.491439.023 

700 792 680 ø75 1120 540 580 90 165 250 254 17 8 250 ИЮКЛ.491439.024 

800 925 790 ø75 1242 612 630 90 190 355 254 17 8 355 ИЮКЛ.491439.025 

1000 1135 975 ø95 1500 740 760 120 216 575 298 22 8 575 ИЮКЛ.491439.026 

 
Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120° C; 
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Затворы дисковые  

 

Затворы дисковые 

межфланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN40-DN1000 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Шток Нерж. сталь 

3 Клин (диск) Нерж. сталь 

4 Манжета NBR (EPDM) 

5 Сальниковая набивка NBR 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

электро- или гидропривод 
 

DN С d E H H1 H2 H3 L D1 K1 f1 n Масса № чертежа 

40 90 45,9 □12 188 90 98 41 33 90 70 8,5 4 2,2 ИЮКЛ.491419.015 

50 103 56,6 □12 205 96 109 41 43 90 70 8,5 4 2,9 ИЮКЛ.491419.016 

65 122 70,5 □12 230 108 122 41 46 90 70 8,5 4 3,9 ИЮКЛ.491429.067 

80 140 83,3 □12 250 118 132 41 46 90 70 8,5 4 4,2 ИЮКЛ.491429.068 

100 162 105 □12 285 132 153 41 52 90 70 8,5 4 5 ИЮКЛ.491429.069 

125 200 127,7 □16 327 150 177 41 56 90 70 8,5 4 7,4 ИЮКЛ.491429.070 

150 220 152,2 □16 359 165 194 41 56 90 70 8,5 4 8,5 ИЮКЛ.491429.071 

200 270 197,6 □16 419 194 225 41 60 90 70 8,5 4 11,8 ИЮКЛ.491429.072 

250 328 245,9 □18 495 220 275 41 68 125 102 11 4 18,5 ИЮКЛ.491439.027 

300 392 298,2 □24 559 262 297 41 78 125 102 11 4 29,8 ИЮКЛ.491439.028 

350 436 332 ø44.5 632 281 351 60 78 175 140 17 4 50 ИЮКЛ.491439.029 

400 483 380 ø44.5 681 305,5 375,5 60 102 175 140 17 4 70 ИЮКЛ.491439.030 

450 540 432 ø44.5 749 349 400 60 114 175 140 17 4 90 ИЮКЛ.491439.031 

500 580 483 ø44.5 798 373 425 60 127 175 140 17 4 110 ИЮКЛ.491439.032 

600 710 591,5 ø63 936 445 491 90 153 210 165 22 4 210 ИЮКЛ.491439.033 

700 792 680 ø75 1120 540 580 90 165 250 254 17 8 250 ИЮКЛ.491439.034 

800 925 790 ø75 1242 612 630 90 190 355 254 17 8 355 ИЮКЛ.491439.035 

1000 1135 975 ø95 1500 740 760 120 216 575 298 22 8 575 ИЮКЛ.491439.036 

 
Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120° C; 
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Затворы дисковые  

 

Затворы дисковые 

межфланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN40-DN1000 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Алюм. бронза 

2 Шток Алюм. бронза 

3 Клин (диск) Алюм. бронза 

4 Манжета NBR (EPDM) 

5 Сальниковая набивка NBR 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

электро- или гидропривод 
 

 

DN С d E H H1 H2 H3 L D1 K1 f1 n Масса № чертежа 

40 90 45,9 □12 188 90 98 41 33 90 70 8,5 4 2,2 ИЮКЛ.491419.017 

50 103 56,6 □12 205 96 109 41 43 90 70 8,5 4 2,9 ИЮКЛ.491419.018 

65 122 70,5 □12 230 108 122 41 46 90 70 8,5 4 3,9 ИЮКЛ.491429.073 

80 140 83,3 □12 250 118 132 41 46 90 70 8,5 4 4,2 ИЮКЛ.491429.074 

100 162 105 □12 285 132 153 41 52 90 70 8,5 4 5 ИЮКЛ.491429.075 

125 200 127,7 □16 327 150 177 41 56 90 70 8,5 4 7,4 ИЮКЛ.491429.076 

150 220 152,2 □16 359 165 194 41 56 90 70 8,5 4 8,5 ИЮКЛ.491429.077 

200 270 197,6 □16 419 194 225 41 60 90 70 8,5 4 11,8 ИЮКЛ.491429.078 

250 328 245,9 □18 495 220 275 41 68 125 102 11 4 18,5 ИЮКЛ.491439.037 

300 392 298,2 □24 559 262 297 41 78 125 102 11 4 29,8 ИЮКЛ.491439.038 

350 436 332 ø44,5 632 281 351 60 78 175 140 17 4 50 ИЮКЛ.491439.039 

400 483 380 ø44,5 681 305,5 375,5 60 102 175 140 17 4 70 ИЮКЛ.491439.040 

450 540 432 ø44,5 749 349 400 60 114 175 140 17 4 90 ИЮКЛ.491439.041 

500 580 483 ø44,5 798 373 425 60 127 175 140 17 4 110 ИЮКЛ.491439.042 

600 710 591,5 ø63 936 445 491 90 153 210 165 22 4 210 ИЮКЛ.491439.043 

700 792 680 ø75 1120 540 580 90 165 250 254 17 8 250 ИЮКЛ.491439.044 

800 925 790 ø75 1242 612 630 90 190 355 254 17 8 355 ИЮКЛ.491439.045 

1000 1135 975 ø95 1500 740 760 120 216 575 298 22 8 575 ИЮКЛ.491439.046 

 
Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120° C; 
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Затворы дисковые  

 

Затворы дисковые 

межфланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN16 

DN40-DN1000 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Шток Алюм. бронза 

3 Клин (диск) Алюм. бронза 

4 Манжета NBR (EPDM) 

5 Сальниковая набивка NBR 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

электро- или гидропривод 
 

 

DN С d E H H1 H2 H3 L D1 K1 f1 n Масса № чертежа 

40 90 45,9 □12 188 90 98 41 33 90 70 8,5 4 2,2 ИЮКЛ.491419.019 

50 103 56,6 □12 205 96 109 41 43 90 70 8,5 4 2,9 ИЮКЛ.491419.020 

65 122 70,5 □12 230 108 122 41 46 90 70 8,5 4 3,9 ИЮКЛ.491429.079 

80 140 83,3 □12 250 118 132 41 46 90 70 8,5 4 4,2 ИЮКЛ.491429.080 

100 162 105 □12 285 132 153 41 52 90 70 8,5 4 5 ИЮКЛ.491429.081 

125 200 127,7 □16 327 150 177 41 56 90 70 8,5 4 7,4 ИЮКЛ.491429.082 

150 220 152,2 □16 359 165 194 41 56 90 70 8,5 4 8,5 ИЮКЛ.491429.083 

200 270 197,6 □16 419 194 225 41 60 90 70 8,5 4 11,8 ИЮКЛ.491429.084 

250 328 245,9 □18 495 220 275 41 68 125 102 11 4 18,5 ИЮКЛ.491439.047 

300 392 298,2 □24 559 262 297 41 78 125 102 11 4 29,8 ИЮКЛ.491439.048 

350 436 332 ø44,5 632 281 351 60 78 175 140 17 4 50 ИЮКЛ.491439.049 

400 483 380 ø44,5 681 305,5 375,5 60 102 175 140 17 4 70 ИЮКЛ.491439.050 

450 540 432 ø44,5 749 349 400 60 114 175 140 17 4 90 ИЮКЛ.491439.051 

500 580 483 ø44,5 798 373 425 60 127 175 140 17 4 110 ИЮКЛ.491439.052 

600 710 591,5 ø63 936 445 491 90 153 210 165 22 4 210 ИЮКЛ.491439.053 

700 792 680 ø75 1120 540 580 90 165 250 254 17 8 250 ИЮКЛ.491439.054 

800 925 790 ø75 1242 612 630 90 190 355 254 17 8 355 ИЮКЛ.491439.055 

1000 1135 975 ø95 1500 740 760 120 216 575 298 22 8 575 ИЮКЛ.491439.056 

 
Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120° C; 
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Кингстоны  

 

Кингстоны 

фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN2,5 

DN32-DN350 

ГОСТ 1536-76 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

5 Шток Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (-2..+50 °C), другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

32 2,5 85 280 115 83 16 6 9,7 ИЮКЛ.491215.002  

50 2,5 95 350 135 103 16 6 15,3 ИЮКЛ.491215.003  

50 2,5 90 332 135 103 16 6 9,2 ИЮКЛ.491215.001 

80 2,5 120 400 170 138 16 8 19,0 ИЮКЛ.491225.001 

100 2,5 135 450 190 158 16 8 29,0 ИЮКЛ.491225.002 

100 2,5 150 530 205 167 18 10 44,6 ИЮКЛ.491225.005  

125 2,5 150 520 215 183 16 10 36,0 ИЮКЛ.491225.003 

150 2,5 170 570 240 208 16 12 46,0 ИЮКЛ.491225.004 

200 2,5 200 685 295 264 16 12 81,0 ИЮКЛ.491225.006 

250 2,5 245 820 365 327 18 14 135,0 ИЮКЛ.491235.002 

300 2,5 280 907 430 386 22 14 172,0 ИЮКЛ.491235.001 

350 2,5 300 1014 480 436 22 16 240,0 ИЮКЛ.491235.003 
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Клапаны быстрозапорные  

 

Клапаны быстрозапорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6,3 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Сталь 

4 Тарелка Сталь 

5 Седло Сталь 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: 

мазут, ДТ, масло (от 0 до +120 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Особенность конструкции: с тросиковым 

приводом 

 

DN PN L L1 H H1 D D1 d n W Масса № чертежа 

40 6,3 200  80  310  57  125 93 16 6 100  11,5 ИЮКЛ.492115.001  

50 6,3 230  80  325  57  135 103 16 6 120  13,5 ИЮКЛ.492115.006  

65 6,3 290  75  400  57  155 123 16 6 140  22,5 ИЮКЛ.492125.007  

100 6,3 350  75  460  57  190 158 16 8 160  36 ИЮКЛ.492125.008  

150 6,3 480  90  570  72  240 208 16 12 200  68 ИЮКЛ.491125.073  
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Клапаны быстрозапорные  

 

Клапаны быстрозапорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10 

DN32-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, (от -2 до +50 °C) 

другие нейтральные не агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

Особенность конструкции: с гидроприводом, 

рабочее давление привода 6 ...10 бар 

 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

32 10 204  260  115 83 16 6 22,5 ИЮКЛ.492115.007  

50 10 230  264  135 103 16 6 26 ИЮКЛ.492115.003  

80 10 310  320  170 138 16 8 45 ИЮКЛ.492125.001  

100 10 350  355  190 158 16 8 64 ИЮКЛ.492125.010  

150 10 480  400  240 208 16 12 105 ИЮКЛ.492125.009  
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Клапаны быстрозапорные  

 

Клапаны быстрозапорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Композит 

6 Пружина  Пружинная сталь 

7 Цилиндр Латунь 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

Особенность конструкции: ручное либо 

пневматическое управление 

 

DN PN* L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 237 95 65 80 14 4 5,5 ИЮКЛ.492115.094 

20 16 150  240  105 75 80  14  4  7,0 ИЮКЛ.492115.095 

25 16 160  242  115 85 100  14  4  7,9 ИЮКЛ.492115.096 

32 16 180  245  140 100 140  18  4  8,5 ИЮКЛ.492115.097 

40 16 200  274  150 110 140  18  4  11,8 ИЮКЛ.492115.098 

50 16 230  283  165 125 140  18  4  14,5 ИЮКЛ.492115.099 

65 16 290  325  185 145 140  18  4  21,5 ИЮКЛ.492124.029 

80 16 310  350  200 160 180  18  8  25,6 ИЮКЛ.492124.030 

100 16 350  375  220 180 180  18  8  38,5 ИЮКЛ.492124.031 

125 16 400  400  250 210 200  18  8  45,5 ИЮКЛ.492124.032 

150 16 480  430  285 240 225  22  8  58,5 ИЮКЛ.492124.033 

*Доступно исполнение на рабочее давление 10 бар 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при (от -10до +150 °C) 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны быстрозапорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Тарелка Нерж. сталь 

5 Седло Композит 

6 Пружина  Пружинная сталь 

7 Цилиндр Латунь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, 

воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

Особенность конструкции: ручное либо 

пневматическое управление 

 

DN PN* L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 237 95 65 80 14 4 5,5 ИЮКЛ.492115.100 

20 16 150  240  105 75 80  14  4  7,0 ИЮКЛ.492115.101 

25 16 160  242  115 85 100  14  4  7,9 ИЮКЛ.492115.102 

32 16 180  245  140 100 140  18  4  8,5 ИЮКЛ.492115.103 

40 16 200  274  150 110 140  18  4  11,8 ИЮКЛ.492115.104 

50 16 230  283  165 125 140  18  4  14,5 ИЮКЛ.492115.105 

65 16 290  325  185 145 140  18  4  21,5 ИЮКЛ.492124.034 

80 16 310  350  200 160 180  18  8  25,6 ИЮКЛ.492124.035 

100 16 350  375  220 180 180  18  8  38,5 ИЮКЛ.492124.036 

125 16 400  400  250 210 200  18  8  45,5 ИЮКЛ.492124.037 

150 16 480  430  285 240 225  22  8  58,5 ИЮКЛ.492124.038 

*Доступно исполнение на рабочее давление 10 бар 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при (от -10до +150 °C) 

 
 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны быстрозапорные  

 

Клапаны быстрозапорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Композит 

6 Пружина  Пружинная сталь 

7 Цилиндр Латунь 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

Особенность конструкции: ручное либо 

пневматическое управление 

DN PN* L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 90 320 90 95 65 80 14 4 6,5 ИЮКЛ.492215.025 

20 16 95  320  95 105  75  80  14  4  7,2 ИЮКЛ.492215.026 

25 16 100  325  100 115  85  100  14  4  8,0 ИЮКЛ.492215.027 

32 16 105  330  105 140  100  140  18  4  8,8 ИЮКЛ.492215.028 

40 16 115  365  115 150  110  140  18  4  11,2 ИЮКЛ.492215.029 

50 16 125  381  125 165  125  140  18  4  15,0 ИЮКЛ.492215.030 

65 16 145  437  145 185  145  140  18  4  18,5 ИЮКЛ.492225.065 

80 16 155  466  155 200  160  180  18  8  23,5 ИЮКЛ.492225.066 

100 16 175  500  175 220  180  180  18  8  32,5 ИЮКЛ.492225.067 

125 16 200  540  200 250  210  200  18  8  39 ИЮКЛ.492225.068 

150 16 225  580  225 285  240  225  22  8  47,5 ИЮКЛ.492225.069 

*Доступно исполнение на рабочее давление 10 бар 
 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при (от -10до +150 °C) 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны быстрозапорные  

 

Клапаны быстрозапорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Нерж. сталь 

5 Седло Нерж. сталь 

6 Пружина  Пружинная сталь 

7 Цилиндр Латунь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, 

воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

Особенность конструкции: ручное либо 

пневматическое управление 

 

DN PN* L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 90 320 90 95 65 80 14 4 6,5 ИЮКЛ.492215.031 

20 16 95  320  95 105  75  80  14  4  7,2 ИЮКЛ.492215.032 

25 16 100  325  100 115  85  100  14  4  8,0 ИЮКЛ.492215.033 

32 16 105  330  105 140  100  140  18  4  8,8 ИЮКЛ.492215.034 

40 16 115  365  115 150  110  140  18  4  11,2 ИЮКЛ.492215.035 

50 16 125  381  125 165  125  140  18  4  15,0 ИЮКЛ.492215.036 

65 16 145  437  145 185  145  140  18  4  18,5 ИЮКЛ.492225.070 

80 16 155  466  155 200  160  180  18  8  23,5 ИЮКЛ.492225.071 

100 16 175  500  175 220  180  180  18  8  32,5 ИЮКЛ.492225.072 

125 16 200  540  200 250  210  200  18  8  39 ИЮКЛ.492225.073 

150 16 225  580  225 285  240  225  22  8  47,5 ИЮКЛ.492225.074 

*Доступно исполнение на рабочее давление 10 бар 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при (от -10до +150 °C) 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза  

5 Седло - 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: вода морская (-2..+50 °C), 

вода техническая, масло, ТНП, ДТ (-2..+50 °C), 

28% р-р хлористого калия (-40..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 10 200 225 125 93 100 16 6 12,0 ИЮКЛ.491115.001 

50 10 230 250 135 103 120 16 6 14,0 ИЮКЛ.491115.002 

65 10 290 271 155 123 140 16 6 17,5 ИЮКЛ.491125.003 

80 10 310 286 170 138 140 16 8 24,5 ИЮКЛ.491125.006 

100 10 350 345 190 158 160 16 8 34,5 ИЮКЛ.491125.008 

125 10 400 390 215 183 180 16 10 46,0 ИЮКЛ.491125.004 

150 10 480 445 240 208 200 16 12 62,0 ИЮКЛ.491125.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Латунь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10, PN25 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Крышка Латунь 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Латунь 

5 Седло - 

6 Сальниковая набивка                                                                                       

7 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, 

ТНП, ДТ (<100 °C), другие нейтральные не 

агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 25 200 225 125 93 100 16 6 10,0 ИЮКЛ.491125.007 

50 25 230 255 135 103 120 16 6 15,4 ИЮКЛ.491115.003 

65 10 290 280 155 123 140 16 6 18,4 ИЮКЛ.491125.002 

80 10 310 285 170 138 140 16 8 25,0 ИЮКЛ.491125.009 

100 10 350 340 190 158 160 16 8 33,0 ИЮКЛ.491125.005 

150 10 480 450 240 208 200 16 12 69,1 ИЮКЛ.491125.013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 33 

Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN6, PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Композит 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 140 95 65 100 14 4 2,6 ИЮКЛ.491115.254 

20 16 150 150 105 75 100 14 4 3 ИЮКЛ.491115.255 

25 16 160 160 115 85 100 14 4 4 ИЮКЛ.491115.256 

32 16 180 165 140 100 100 18 4 5,2 ИЮКЛ.491115.257 

40 16 200 195 150 110 140 18 4 7,4 ИЮКЛ.491115.258 

50 16 230 205 165 125 140 18 4 9,5 ИЮКЛ.491115.259 

65 16 290 255 185 145 160 18 4 12,5 ИЮКЛ.491125.246 

80 16 310 290 200 160 200 18 8 19 ИЮКЛ.491125.247 

100 16 350 335 220 180 200 18 8 24,5 ИЮКЛ.491125.248 

125 16 400 405 250 210 250 18 8 41 ИЮКЛ.491125.249 

150 16 480 445 285 240 320 22 8 62 ИЮКЛ.491125.250 

200 10 600 530 340 295 320 22 8 120 ИЮКЛ.491125.251 

250 6 730 640 395 350 400 22 12 203 ИЮКЛ.491135.097 

300 6 850 720 445 400 400 22 12 279 ИЮКЛ.491135.098 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C, 10 бар при t < 180° C; 

DN200: 10 бар при t < 120° C, 6 бар при t < 180° C; 

DN250-300: 6 бар при t < 120° C, 4 бар при t < 180° C 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN6, PN10, PN16 

DN15-DN350 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка 
DN<65 Бронза 

DN>80 Ковкий чугун 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, ТНП, воздух, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 165 95 65 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491115.260 

20 16 150 165 105 75 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491115.261 

25 16 160 175 115 85 140 14 4 5,5 ИЮКЛ.491115.262 

32 16 180 180 140 100 140 18 4 7,5 ИЮКЛ.491115.263 

40 16 200 220 150 110 160 18 4 11,5 ИЮКЛ.491115.264 

50 16 230 230 165 125 160 18 4 13,8 ИЮКЛ.491115.265 

65 16 290 245 185 145 180 18 4 19,1 ИЮКЛ.491125.252 

80 16 310 295 200 160 200 18 8 25,8 ИЮКЛ.491125.253 

100 16 350 330 220 180 225 18 8 36,2 ИЮКЛ.491125.254 

125 16 400 365 250 210 250 18 8 56,5 ИЮКЛ.491125.255 

150 16 480 420 285 240 300 22 8 76,2 ИЮКЛ.491125.256 

200 10 600 510 340 295 400 22 8 136,8 ИЮКЛ.491125.257 

250 10 730 600 395 350 520 22 12 217,5 ИЮКЛ.491135.099 

300 6 850 670 445 400 520 22 12 307,6 ИЮКЛ.491135.100 

350 6 980 755 505 460 640 22 16 407,7 ИЮКЛ.491135.101 
 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C, 10 бар при t < 180° C; 

DN200-250: 10 бар при t < 120° C, 6 бар при t < 180° C; 

DN300-350: 6 бар при t < 120° C, 4 бар при t < 180° C 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN6, PN10, PN16 

DN15-DN350 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка 
DN<65 Бронза 

DN>80 Ковкий чугун 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, ТНП, воздух, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 165 95 65 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491115.266 

20 16 150 165 105 75 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491115.267 

25 16 160 175 115 85 140 14 4 5,5 ИЮКЛ.491115.268 

32 16 180 180 140 100 140 18 4 7,5 ИЮКЛ.491115.269 

40 16 200 220 150 110 160 18 4 11,5 ИЮКЛ.491115.270 

50 16 230 230 165 125 160 18 4 13,8 ИЮКЛ.491115.271 

65 16 290 245 185 145 180 18 4 19,1 ИЮКЛ.491125.258 

80 16 310 295 200 160 200 18 8 25,8 ИЮКЛ.491125.259 

100 16 350 330 220 180 225 18 8 36,2 ИЮКЛ.491125.260 

125 16 400 365 250 210 250 18 8 56,5 ИЮКЛ.491125.261 

150 16 480 420 285 240 300 22 8 76,2 ИЮКЛ.491125.262 

200 10 600 510 340 295 400 22 8 136,8 ИЮКЛ.491125.263 

250 10 730 600 395 350 520 22 12 217,5 ИЮКЛ.491135.102 

300 6 850 670 445 400 520 22 12 307,6 ИЮКЛ.491135.103 

350 6 980 755 505 460 640 22 16 407,7 ИЮКЛ.491135.104 
 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C, 10 бар при t < 180° C; 

DN200-250: 10 бар при t < 120° C, 6 бар при t < 180° C; 

DN300-350: 6 бар при t < 120° C, 4 бар при t < 180° C 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Тарелка 
DN<65 Нерж. сталь 

DN>80 Сталь 

5 Седло Композит  

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, другие нейтральные не агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 165 95 65 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491115.272 

20 16 150 165 105 75 120 14 4 4,8 ИЮКЛ.491115.273 

25 16 160 175 115 85 140 14 4 5,5 ИЮКЛ.491115.274 

32 16 180 180 140 100 140 18 4 7,5 ИЮКЛ.491115.275 

40 16 200 220 150 110 160 18 4 11,5 ИЮКЛ.491115.276 

50 16 230 230 165 125 160 18 4 13,8 ИЮКЛ.491115.277 

65 16 290 245 185 145 180 18 4 20,2 ИЮКЛ.491125.264 

80 16 310 295 200 160 200 18 8 25,8 ИЮКЛ.491125.265 

100 16 350 330 235 190 225 22 8 38,2 ИЮКЛ.491125.266 

125 16 400 365 270 220 250 26 8 62,3 ИЮКЛ.491125.267 

150 16 480 420 300 250 300 26 8 85,6 ИЮКЛ.491125.268 

 

Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120° C, 10 бар при t < 180° C 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Тарелка Нерж. сталь 

5 Седло Композит  

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, пар, конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) 

среды. 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 130 165 95 65 120 14 4 4,2 ИЮКЛ.491115.278 

20 16 150 165 105 75 120 14 4 4,8 ИЮКЛ.491115.279 

25 16 160 175 115 85 140 14 4 5,5 ИЮКЛ.491115.280 

32 16 180 180 140 100 140 18 4 7,5 ИЮКЛ.491115.281 

40 16 200 220 150 110 160 18 4 11,5 ИЮКЛ.491115.282 

50 16 230 230 165 125 160 18 4 13,8 ИЮКЛ.491115.283 

65 16 290 245 185 145 180 18 4 20,2 ИЮКЛ.491125.269 

80 16 310 295 200 160 200 18 8 25,8 ИЮКЛ.491125.270 

100 16 350 330 235 190 225 22 8 38,2 ИЮКЛ.491125.271 

125 16 400 365 270 220 250 26 8 62,3 ИЮКЛ.491125.272 

150 16 480 420 300 250 300 26 8 85,6 ИЮКЛ.491125.273 

 

Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120 °C, 10 бар при t < 180 °C 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные муфтовые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN80 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток латунь 

4 Тарелка Бронза 

6 Уплотнение PTFE 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN G L H W Масса № чертежа 

15 16 1/2” 65 95 60 0,5 ИЮКЛ.491112.090 

20 16 3/4” 75 110 80 0,7 ИЮКЛ.491112.091 

25 16 1” 90 115 80 1,2 ИЮКЛ.491112.092 

32 16 1 ¼” 105 135 90 1,6 ИЮКЛ.491112.093 

40 16 1 ½” 120 145 100 2,3 ИЮКЛ.491112.094 

50 16 2” 145 165 120 3,4 ИЮКЛ.491112.095 

65 16 2 ½” 170 230 160 7,0 ИЮКЛ.491122.059 

80 16 3” 200 250 200 12,0 ИЮКЛ.491122.060 

 

Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120 °C, 10 бар при t < 150 °C, 6 бар при t < 225 °C 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 39 

Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (-2..+50 °C), вода техническая, 

масло, ТНП, ДТ (-2..+50 °C), 28% р-р хлористого 

калия (-40..+50 °C), воздух (-30..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

40 10 90 295 90 125 93 100 16 6 11,6 ИЮКЛ.491215.008 

50 10 95 320 95 135 103 120 16 6 13,0 ИЮКЛ.491215.009 

65 10 140 358 115 155 123 140 16 6 16,0 ИЮКЛ.491225.024 

80 10 125 377 125 170 138 140 16 8 22,0 ИЮКЛ.491225.020 

100 10 150 430 135 190 158 160 16 8 26,5 ИЮКЛ.491225.017 

150 10 180 540 160 240 208 200 16 12 52,0 ИЮКЛ.491225.018 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN40 

DN40-DN100 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (-2..+50 °C), вода техническая, 

масло, ТНП, ДТ (-2..+50 °C), 28% р-р хлористого 

калия (-40..+50 °C), воздух (-30..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

40 40 105 285 115 145 107 100 18 6 13,5 ИЮКЛ.491215.078 

50 40 110 356 120 155 117 120 18 6 20 ИЮКЛ.491215.079 

65 40 125 360 125 175 135 140 18 8 25 ИЮКЛ.491225.090 

80 40 140 445 130 190 152 140 18 8 38 ИЮКЛ.491225.091 

100 40 165 480 145 225 181 160 22 10 49 ИЮКЛ.491225.092 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Латунь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10, PN25 

DN50-DN100 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Крышка Латунь 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Латунь 

5 Седло Латунь 

6 Сальниковая набивка Фторопласт 

7 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, 

ТНП, ДТ (<100 °C), воздух (-30..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

50 25 95 315 95 135 103 120 16 6 11,6 ИЮКЛ.491215.010 

80 10 125 380 170 170 138 140 16 8 22,5 ИЮКЛ.491225.016 

100 10 150 435 135 190 158 160 16 8 31,0 ИЮКЛ.491225.019 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN6, PN10, PN16 

DN15-DN350 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Композит 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода 

пресная, масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN* L H D D1 W d n Масса  № чертежа 

15 16 90 130 95 65 100 14 4 3,8 ИЮКЛ.491215.167 

20 16 95 130 105 75 100 14 4 4,0 ИЮКЛ.491215.168 

25 16 100 150 115 85 100 14 4 4,5 ИЮКЛ.491215.169 

32 16 105 155 140 100 100 18 4 7,2 ИЮКЛ.491215.170 

40 16 115 180 150 110 140 18 4 9,0 ИЮКЛ.491215.171 

50 16 125 185 165 125 140 18 4 11,7 ИЮКЛ.491215.172 

65 16 145 225 185 145 160 18 4 16,2 ИЮКЛ.491225.166 

80 16 155 260 200 160 200 18 8 22,5 ИЮКЛ.491225.167 

100 16 175 290 220 180 200 18 8 31,5 ИЮКЛ.491225.168 

125 16 200 325 250 210 250 18 8 45 ИЮКЛ.491225.169 

150 16 225 335 285 240 320 22 8 67,5 ИЮКЛ.491225.170 

200 10 275 390 340 295 320 22 8 96 ИЮКЛ.491225.171 

250 6 325 520 395 350 400 22 12 155 ИЮКЛ.491235.074 

300 6 375 550 445 400 400 22 12 220 ИЮКЛ.491235.075 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C, 10 бар при t < 180° C; 

DN200: 10 бар при t < 120° C, 16 бар при t < 180° C; 

DN250-300: 6 бар при t < 120° C, 4 бар при t < 180° C 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN6, PN10, PN16 

DN15-DN350 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка 
DN<65 Бронза 

DN>80 Ковкий чугун 

5 Седло Бронза 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 
 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, ДТ, воздух, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 
 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 
 

DN PN* L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 90 165 95 65 120 14 4 4 ИЮКЛ.491215.173 

20 16 95 165 105 75 120 14 4 4,5 ИЮКЛ.491215.174 

25 16 100 175 115 85 140 14 4 5,3 ИЮКЛ.491215.175 

32 16 105 180 140 100 140 18 4 6,8 ИЮКЛ.491215.176 

40 16 115 220 150 110 160 18 4 9,7 ИЮКЛ.491215.177 

50 16 125 230 165 125 160 18 4 12,1 ИЮКЛ.491215.178 

65 16 145 245 185 145 180 18 4 16,3 ИЮКЛ.491225.172 

80 16 155 295 200 160 200 18 8 21,2 ИЮКЛ.491225.173 

100 16 175 330 220 180 225 18 8 33,4 ИЮКЛ.491225.174 

125 16 200 365 250 210 250 18 8 43,1 ИЮКЛ.491225.175 

150 16 225 420 285 240 300 22 8 71 ИЮКЛ.491225.176 

200 10 275 510 340 295 400 22 8 112 ИЮКЛ.491225.177 

250 10 325 600 395 350 520 22 12 161,5 ИЮКЛ.491235.076 

300 6 375 670 445 400 520 22 12 228 ИЮКЛ.491235.077 

350 6 425 755 505 460 640 22 16 308 ИЮКЛ.491235.078 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 
 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C, 10 бар при t < 180° C; 

DN200-250: 10 бар при t < 120° C, 16 бар при t < 180° C; 

DN300-350: 6 бар при t < 120° C, 4 бар при t < 180° C 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN40 

DN15-DN150 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Тарелка 
DN<65 Бронза 

DN>80 Ковкий чугун 

5 Седло Композит 

 Сальниковая набивка Графит 

6 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: 

пар, холодная и горячая техническая вода, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 
 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 40 90  165  95  65  120  14 4 4 ИЮКЛ.491215.179 

20 40 95  165  105  75  120  14 4 4,5 ИЮКЛ.491215.180 

25 40 100  175  115  85  140  14 4 5 ИЮКЛ.491215.181 

32 40 105  180  140  100  140  18 4 8 ИЮКЛ.491215.182 

40 40 115  220  150  110  160  18 4 10,1 ИЮКЛ.491215.183 

50 40 125  230  165  125  160  18 4 13,2 ИЮКЛ.491215.184 

65 40 145  245  185  145  180  18 4 18,1 ИЮКЛ.491225.178 

80 40 155  295  200  160  200  18 8 25,1 ИЮКЛ.491225.179 

100 40 175  330  235  190  225  22 8 38,1 ИЮКЛ.491225.180 

125 40 200  365  270  220  250  26 8 50 ИЮКЛ.491225.181 

150 40 225  420  300  250  300  26 8 75 ИЮКЛ.491225.182 

 

Максимальное рабочее давление: 40 бар при t < 120° C, 25 бар при t < 180° C 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

угловые фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN40 

DN15-DN150 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Тарелка 
DN<65 Бронза 

DN>80 Ковкий чугун 

5 Седло Композит 

6 Сальниковая набивка Графит 

7 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, конденсат, 

другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 D2 d n Масса № чертежа 

15 40 90  165  95  65  120  14 4 4 ИЮКЛ.491215.185 

20 40 95  165  105  75  120  14 4 4,5 ИЮКЛ.491215.186 

25 40 100  175  115  85  140  14 4 5 ИЮКЛ.491215.187 

32 40 105  180  140  100  140  18 4 8 ИЮКЛ.491215.188 

40 40 115  220  150  110  160  18 4 10,1 ИЮКЛ.491215.189 

50 40 125  230  165  125  160  18 4 13,2 ИЮКЛ.491215.190 

65 40 145  245  185  145  180  18 4 18,1 ИЮКЛ.491225.183 

80 40 155  295  200  160  200  18 8 25,1 ИЮКЛ.491225.184 

100 40 175  330  235  190  225  22 8 38,1 ИЮКЛ.491225.185 

125 40 200  365  270  220  250  26 8 50 ИЮКЛ.491225.186 

150 40 225  420  300  250  300  26 8 75 ИЮКЛ.491225.187 

 

Максимальное рабочее давление: 40 бар при t < 120° C, 25 бар при t < 180° C 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

Клапаны обратные  

mailto:market@armalit.ru
http://www.armalit.ru/


                                                                                        АО «Армалит» 

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2 

Страница 46                                     www.armalit.ru                       market@armalit.ru , +7 812 603-40-77 

 

Клапаны невозвратные  

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза, Латунь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10 

DN50-DN125 

ГОСТ 1536-76 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: вода морская (-2..+50 °C), 

вода техническая, масло, ТНП, 28% р-р 

хлористого калия (-40..+50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 
 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

50 10 230 121 135 103 16 6 15,5 ИЮКЛ.494315.001  

80 10 310 165 170 138 16 8 25,7 ИЮКЛ.494325.003  

100 10 350 165 190 158 16 8 31,8 ИЮКЛ.494325.001  

125 10 400 196 215 183 16 10 43 ИЮКЛ.494325.002  

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Крышка Латунь 

3 Тарелка Латунь 

4 Седло Латунь 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, ТНП, ДТ (от 0..+100 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 
 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

50 25 230 110 135 103 16 6 9,7 ИЮКЛ.494315.052  

80 10 310 150 170 138 16 8 35,6 ИЮКЛ.494325.003-02  

100 10 350 215 190 158 16 8 38,2 ИЮКЛ.494325.001-01  
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 56 95 65 14 4 3,2 ИЮКЛ.494315.075 

20 16 150  56  105  75  14 4 3,5 ИЮКЛ.494315.076 

25 16 160  68  115  85  14 4 5,2 ИЮКЛ.494315.077 

32 16 180  78  140  100  18 4 6,5 ИЮКЛ.494315.078 

40 16 200  90  150  110  18 4 8,4 ИЮКЛ.494315.079 

50 16 230  98  165  125  18 4 11,5 ИЮКЛ.494315.080 

65 16 290  105  185  145  18 4 17,7 ИЮКЛ.494325.074 

80 16 310  125  200  160  18 8 22,3 ИЮКЛ.494325.075 

100 16 350  163  220  180  18 8 31,5 ИЮКЛ.494325.076 

125 16 400  175  250  210  18 8 45,2 ИЮКЛ.494325.077 

150 16 480  200  285  240  22 8 71,5 ИЮКЛ.494325.078 

200 10 600  250  340  295  22 8 119,5 ИЮКЛ.494325.079 

250 10 730  335  395  350  22 12 208,5 ИЮКЛ.494335.004 

300 10 850  380  445  400  22 12 321,2 ИЮКЛ.494335.005 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

проходные фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Тарелка Бронза 

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 56 95 65 14 4 2,2 ИЮКЛ.494315.081 

20 16 150  56  105  75  14 4 2,8 ИЮКЛ.494315.082 

25 16 160  68  115  85  14 4 4,0 ИЮКЛ.494315.083 

32 16 180  78  140  100  19 4 5,8 ИЮКЛ.494315.084 

40 16 200  90  150  110  19 4 7,8 ИЮКЛ.494315.085 

50 16 230  98  165  125  19 4 10 ИЮКЛ.494315.086 

65 16 290  105  185  145  19 4 15,9 ИЮКЛ.494325.080 

80 16 310  125  200  160  19 8 21,2 ИЮКЛ.494325.081 

100 16 350  163  220  180  19 8 30,8 ИЮКЛ.494325.082 

125 16 400  175  250  210  19 8 43,5 ИЮКЛ.494325.083 

150 16 480  200  285  240  23 8 70 ИЮКЛ.494325.084 

200 10 600  250  340  295  23 8 117,7 ИЮКЛ.494325.085 

250 10 730  335  395  350  23 12 207,8 ИЮКЛ.494335.006 

300 10 850  380  445  400  23 12 320 ИЮКЛ.494335.007 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

проходные фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Тарелка Латунь 

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 56 95 65 14 4 2,2 ИЮКЛ.494315.087 

20 16 150  56  105  75  14 4 2,8 ИЮКЛ.494315.088 

25 16 160  68  115  85  14 4 4,0 ИЮКЛ.494315.089 

32 16 180  78  140  100  19 4 5,8 ИЮКЛ.494315.090 

40 16 200  90  150  110  19 4 7,8 ИЮКЛ.494315.091 

50 16 230  98  165  125  19 4 10 ИЮКЛ.494315.092 

65 16 290  105  185  145  19 4 15,9 ИЮКЛ.494325.086 

80 16 310  125  200  160  19 8 21,2 ИЮКЛ.494325.087 

100 16 350  163  220  180  19 8 30,8 ИЮКЛ.494325.088 

125 16 400  175  250  210  19 8 43,5 ИЮКЛ.494325.089 

150 16 480  200  285  240  23 8 70 ИЮКЛ.494325.090 

200 10 600  250  340  295  23 8 117,7 ИЮКЛ.494325.091 

250 10 730  335  395  350  23 12 207,8 ИЮКЛ.494335.008 

300 10 850  380  445  400  23 12 320 ИЮКЛ.494335.009 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

проходные фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Тарелка Нерж. сталь 

4 Седло Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, пар, газ, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 56 95 65 14 4 3,2 ИЮКЛ.494315.093 

20 16 150  56  105  75  14 4 3,5 ИЮКЛ.494315.094 

25 16 160  68  115  85  14 4 5,5 ИЮКЛ.494315.095 

32 16 180  78  140  100  18 4 7,5 ИЮКЛ.494315.096 

40 16 200  90  150  110  18 4 9,5 ИЮКЛ.494315.097 

50 16 230  98  165  125  18 4 12,1 ИЮКЛ.494315.098 

65 16 290  105  185  145  18 8 17,2 ИЮКЛ.494325.092 

80 16 310  125  200  160  18 8 23,5 ИЮКЛ.494325.093 

100 16 350  163  235  190  22 8 32,8 ИЮКЛ.494325.094 

125 16 400  175  270  220  26 8 45,5 ИЮКЛ.494325.095 

150 16 480  200  300  250  26 8 73,8 ИЮКЛ.494325.096 

200 10 600  250  360  310  26 12 123,5 ИЮКЛ.494325.097 

250 10 730  335  425  370  30 12 210,5 ИЮКЛ.494335.010 

300 10 850  380  485  430  30 16 345 ИЮКЛ.494335.011 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные 

 

Клапаны невозвратные  

проходные фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Тарелка Нерж. сталь 

4 Седло Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, пар, газ, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 56 95 65 14 4 3,2 ИЮКЛ.494315.099 

20 16 150  56  105  75  14 4 3,5 ИЮКЛ.494315.100 

25 16 160  68  115  85  14 4 5,5 ИЮКЛ.494315.101 

32 16 180  78  140  100  18 4 7,5 ИЮКЛ.494315.102 

40 16 200  90  150  110  18 4 9,5 ИЮКЛ.494315.103 

50 16 230  98  165  125  18 4 12,1 ИЮКЛ.494315.104 

65 16 290  105  185  145  18 4 17,2 ИЮКЛ.494325.098 

80 16 310  125  200  160  18 8 23,5 ИЮКЛ.494325.099 

100 16 350  163  220  180  18 8 32,8 ИЮКЛ.494325.100 

125 16 400  175  250  210  18 8 45,5 ИЮКЛ.494325.101 

150 16 480  200  285  240  22 8 73,8 ИЮКЛ.494325.102 

200 10 600  250  340  295  22 8 123,5 ИЮКЛ.494325.103 

250 10 730  335  395  350  22 12 210,5 ИЮКЛ.494335.012 

300 10 850  380  445  400  22 12 345 ИЮКЛ.494335.013 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 90 50 95 65 14 4 2,2 ИЮКЛ.494315.105 

20 16 95  50  105  75  14 4 2,9 ИЮКЛ.494315.106 

25 16 100  58  115  85  14 4 4,0 ИЮКЛ.494315.107 

32 16 105  65  140  100  18 4 5,5 ИЮКЛ.494315.108 

40 16 115  75  150  110  18 4 7,0 ИЮКЛ.494315.109 

50 16 125  75  165  125  18 4 9,2 ИЮКЛ.494315.110 

65 16 145  80  185  145  18 8 11,5 ИЮКЛ.494325.104 

80 16 155  80  200  160  18 8 17,5 ИЮКЛ.494325.105 

100 16 175  115  220  180  18 8 25,8 ИЮКЛ.494325.106 

125 16 200  120  250  210  18 8 38,2 ИЮКЛ.494325.107 

150 16 225  125  285  240  22 8 59 ИЮКЛ.494325.108 

200 10 275  160  340  295  22 8 101 ИЮКЛ.494325.109 

250 10 325  200  395  350  22 12 208 ИЮКЛ.494335.014 

300 10 375  240  445  400  22 12 310 ИЮКЛ.494335.015 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

угловые фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Тарелка Бронза 

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 90 50 95 65 14 4 2,3 ИЮКЛ.494315.111 

20 16 95  50  105  75  14 4 3,0 ИЮКЛ.494315.112 

25 16 100  58  115  85  14 4 4,2 ИЮКЛ.494315.113 

32 16 105  65  140  100  19 4 5,8 ИЮКЛ.494315.114 

40 16 115  75  150  110  19 4 7,4 ИЮКЛ.494315.115 

50 16 125  75  165  125  19 4 9,8 ИЮКЛ.494315.116 

65 16 145  80  185  145  19 4 12,7 ИЮКЛ.494325.110 

80 16 155  80  200  160  19 8 18,2 ИЮКЛ.494325.111 

100 16 175  115  220  180  19 8 26,5 ИЮКЛ.494325.112 

125 16 200  120  250  210  19 8 38,2 ИЮКЛ.494325.113 

150 16 225  125  285  240  23 8 58,3 ИЮКЛ.494325.114 

200 10 275  160  340  295  23 8 102,8 ИЮКЛ.494325.115 

250 10 325  200  395  350  23 12 208,5 ИЮКЛ.494335.016 

300 10 375  240  445  400  23 12 322 ИЮКЛ.494335.017 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

угловые фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Тарелка Нерж. сталь 

4 Седло Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, пар, газ, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 90 50 95 65 14 4 2,3 ИЮКЛ.494315.117 

20 16 95  50  105  75  14 4 3,0 ИЮКЛ.494315.118 

25 16 100  58  115  85  14 4 4,2 ИЮКЛ.494315.119 

32 16 105  65  140  100  18 4 5,8 ИЮКЛ.494315.120 

40 16 115  75  150  110  18 4 7,4 ИЮКЛ.494315.121 

50 16 125  75  165  125  18 4 9,8 ИЮКЛ.494315.122 

65 16 145  80  185  145  18 8 12,7 ИЮКЛ.494325.116 

80 16 155  80  200  160  18 8 23,5 ИЮКЛ.494325.117 

100 16 175  115  235  190  22 8 32,8 ИЮКЛ.494325.118 

125 16 200  120  270  220  26 8 45,5 ИЮКЛ.494325.119 

150 16 225  125  300  250  26 8 73,8 ИЮКЛ.494325.120 

200 10 275  160  360  310  26 12 123,5 ИЮКЛ.494325.121 

250 10 325  200  425  370  30 12 210,5 ИЮКЛ.494335.018 

300 10 375  240  485  430  30 16 345 ИЮКЛ.494335.019 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны невозвратные  

угловые фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN300 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Тарелка Нерж. сталь 

4 Седло Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, пар, газ, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 90 50 95 65 14 4 2,3 ИЮКЛ.494315.123 

20 16 95  50  105  75  14 4 3,0 ИЮКЛ.494315.124 

25 16 100  58  115  85  14 4 4,2 ИЮКЛ.494315.125 

32 16 105  65  140  100  18 4 5,8 ИЮКЛ.494315.126 

40 16 115  75  150  110  18 4 7,4 ИЮКЛ.494315.127 

50 16 125  75  165  125  18 4 9,8 ИЮКЛ.494315.128 

65 16 145  80  185  145  18 8 12,7 ИЮКЛ.494325.122 

80 16 155  80  200  160  18 8 23,5 ИЮКЛ.494325.123 

100 16 175  115  235  190  22 8 32,8 ИЮКЛ.494325.124 

125 16 200  120  270  220  26 8 45,5 ИЮКЛ.494325.125 

150 16 225  125  300  250  26 8 73,8 ИЮКЛ.494325.126 

200 10 275  160  360  310  26 12 123,5 ИЮКЛ.494325.127 

250 10 325  200  425  370  30 12 210,5 ИЮКЛ.494335.020 

300 10 375  240  485  430  30 16 345 ИЮКЛ.494335.021 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки межфланцевые 
 

Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN50-DN600 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Диск Бронза 

3 Уплотнение NBR/EPDM/VITON 

 

 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L D Масса № чертежа 

50 16 19 108 1,7 ИЮКЛ.494449.001 

65 16 19  128  2,3 ИЮКЛ.494459.001 

80 16 19  142  2,9 ИЮКЛ.494459.002 

100 16 19  162  3,7 ИЮКЛ.494459.003 

125 16 19  192  5,3 ИЮКЛ.494459.004 

150 16 19  218  6,7 ИЮКЛ.494459.005 

200 16 29  273  16,2 ИЮКЛ.494459.006 

250 16 29  328  23,4 ИЮКЛ.494469.006 

300 16 38  378  40,5 ИЮКЛ.494469.007 

350 16 44  438  63,1 ИЮКЛ.494469.008 

400 16 51  489  91 ИЮКЛ.494469.009 

450 10 60  539  130 ИЮКЛ.494469.010 

500 10 64  594  169 ИЮКЛ.494469.011 

600 10 70  695  181 ИЮКЛ.494469.012 

 

Максимальное рабочее давление: DN50-200: 16 бар при t < 120° C; 

DN250-600: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки межфланцевые 
 

Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN50-DN600 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Диск Нерж. сталь 

3 Уплотнение NBR/EPDM/VITON 

 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, воздух, пар, газ, ТНП, другие 

(в т.ч. агрессивные) среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L D Масса № чертежа 

50 16 19 108 1,5 ИЮКЛ.494449.002 

65 16 19  128  2,1 ИЮКЛ.494459.007 

80 16 19  142  2,6 ИЮКЛ.494459.008 

100 16 19  162  3,4 ИЮКЛ.494459.009 

125 16 19  192  4,8 ИЮКЛ.494459.010 

150 16 19  218  6,1 ИЮКЛ.494459.011 

200 16 29  273  14,7 ИЮКЛ.494459.012 

250 16 29  328  21,3 ИЮКЛ.494469.013 

300 16 38  378  36,8 ИЮКЛ.494469.014 

350 16 44  438  57,2 ИЮКЛ.494469.015 

400 16 51  489  82,7 ИЮКЛ.494469.016 

450 10 60  539  118,2 ИЮКЛ.494469.017 

500 10 64  594  153,5 ИЮКЛ.494469.018 

600 10 70  695  163 ИЮКЛ.494469.019 

 

Максимальное рабочее давление: DN50-200: 16 бар при t < 120° C; 

DN250-600: 10 бар при t < 120° C; 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

mailto:market@armalit.ru
http://www.armalit.ru/


                                                                                        АО «Армалит» 

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2 

Страница 58                                     www.armalit.ru                       market@armalit.ru , +7 812 603-40-77 

Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

горизонтальные фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6,3 

DN50-DN125 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Диск Бронза  

5 Седло Бронза 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода техническая (-2..+50 °C), 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H H1 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6,3 210 200 25 135 103 16 6 10,5 ИЮКЛ.491415.001 

80 6,3 267 227 38 170 138 16 8 15,7 ИЮКЛ.491425.008 

100 6,3 312 405 25 190 158 16 8 23,6 ИЮКЛ.491425.002 

125 6,3 330 405 40 215 183 16 10 37 ИЮКЛ.491425.004 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

вертикальные фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6,3 

DN50-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода техническая (-2..+50 °C), 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L L1 H H1 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6,3 190 23 260 210 135 103 16 6 11,5 ИЮКЛ.491415.002 

80 6,3 224 38 305 267 170 138 16 8 21 ИЮКЛ.491425.009 

100 6,3 260 25 440 312 190 158 16 8 31,5 ИЮКЛ.491425.001 

150 6,3 325 40 440 330 240 208 16 12 49,8 ИЮКЛ.491425.003 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

вертикальные фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN6 

DN50-DN150 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода техническая, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

50 6 140 400 210 140 110 100 14 4 15 ИЮКЛ.491415.125 

60 6 142  425  240  160  130  100  14 4 18 ИЮКЛ.491425.250 

80 6 155  440  260  190  150  100  18 4 23.5 ИЮКЛ.491425.251 

100 6 172  470  280  210  170  100  18 4 29.6 ИЮКЛ.491425.252 

125 6 195  510  330  240  200  100  18 8 43.5 ИЮКЛ.491425.253 

150 6 213  545  360  265  225  140  18 8 56.8 ИЮКЛ.491425.254 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

 

Максимальное рабочее давление: DN50-150: 4 бар при t < 80° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

вертикальные фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN6 

DN50-DN150 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза+NBR 

5 Седло Нерж. сталь 

 

 

Проводимые среды*: 

вода техническая, масло, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L H H1 D D1 W d n Масса № чертежа 

50 6 140 400 210 140 110 100 14 4 15 ИЮКЛ.491415.126 

60 6 142  425  240  160  130  100  14 4 18 ИЮКЛ.491425.255 

80 6 155  440  260  190  150  100  18 4 23,5 ИЮКЛ.491425.256 

100 6 172  470  280  210  170  100  18 4 29,6 ИЮКЛ.491425.257 

125 6 195  510  330  240  200  100  18 8 43,5 ИЮКЛ.491425.258 

150 6 213  545  360  265  225  140  18 8 56,8 ИЮКЛ.491425.259 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

 

Максимальное рабочее давление: DN50-150: 4 бар при t < 80° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

угловые фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6,3 

DN50-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза  

5 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода техническая (-2..+50 °C), 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN L H H1 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6,3 225 210 113 135 103 16 6 11,5 ИЮКЛ.491415.003 

80 6,3 323 230 153 170 138 16 8 18,8 ИЮКЛ.491425.007 

100 6,3 385 312 160 190 158 16 8 26 ИЮКЛ.491425.006 

150 6,3 450 370 226 240 208 16 12 45,9 ИЮКЛ.491425.005 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

угловые фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10 

DN50-DN250 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода техническая, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L D D1 D2 D3 d n1 d1 n2 d2 H1 H W Масса № чертежа 

50 10 180 165 125 200 160 70 4 18 8 18 90 335 100 13,5 ИЮКЛ.491415.127 

65  10 200 185 145 220 180 85 8 18 8 18 100 345 140 15,8 ИЮКЛ.491425.260 

80  10 215 200 160 250 210 100 8 18 8 18 108 360 140 22,2 ИЮКЛ.491425.261 

100  10 250 220 180 285 240 130 8 18 8 22 130 370 140 26,8 ИЮКЛ.491425.262 

125  10 290 250 210 340 295 158 8 18 8 22 152 460 180 38,2 ИЮКЛ.491425.263 

150  10 330 285 240 395 350 190 8 22 12 22 176 490 180 45,3 ИЮКЛ.491425.264 

200  10 425 340 295 445 400 240 8 22 12 22 180 580 180 75,5 ИЮКЛ.491425.265 

250  10 630 395 350 505 460 300 12 22 12 26 300 730 200 102,5 ИЮКЛ.491435.209 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: DN50-250: 4 бар при t < 80° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

угловые фланцевые 

с принудительным закрытием 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN10 

DN50-DN250 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза 

5 Седло Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода техническая, масло, ТНП, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L D D1 D2 D3 d n1 d1 n2 d2 H1 H W Масса № чертежа 

50 10 180 165 125 200 160 70 4 18 8 18 90 335 100 13,5 ИЮКЛ.491415.128 

65  10 200 185 145 220 180 85 8 18 8 18 100 345 140 15,8 ИЮКЛ.491425.266 

80  10 215 200 160 250 210 100 8 18 8 18 108 360 140 22,2 ИЮКЛ.491425.267 

100  10 250 220 180 285 240 130 8 18 8 22 130 370 140 26,8 ИЮКЛ.491425.268 

125  10 290 250 210 340 295 158 8 18 8 22 152 460 180 38,2 ИЮКЛ.491425.269 

150  10 330 285 240 395 350 190 8 22 12 22 176 490 180 45,3 ИЮКЛ.491425.270 

200  10 425 340 295 445 400 240 8 22 12 22 180 580 180 75,5 ИЮКЛ.491425.271 

250  10 630 395 350 505 460 300 12 22 12 26 300 730 200 102,5 ИЮКЛ.491435.210 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: DN50-250: 4 бар при t < 80° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

горизонтальные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN40-DN400 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Диск Бронза  

4 Седло Бронза 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, пар, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

40 16 140 140 150 110 18 4 16 ИЮКЛ.494415.001 

50 16 150  150  165  125  18 4 19 ИЮКЛ.494415.002 

65 16 170  180  185  145  18 8 27 ИЮКЛ.494425.001 

80 16 180  200  200  160  18 8 32 ИЮКЛ.494425.002 

100 16 190  300  220  180  18 8 48 ИЮКЛ.494425.003 

125 16 200  300  250  210 18 8 80 ИЮКЛ.494425.004 

150 16 210  300  285  240  22 8 115 ИЮКЛ.494425.005 

200 10 230  300  340  295  22 8 178 ИЮКЛ.494425.006 

250 10 250  380  395  350  22 12 288 ИЮКЛ.494435.001 

300 10 270  405  445  400  22 12 292 ИЮКЛ.494435.002 

350 10 290 430 505 460 22 16 297 ИЮКЛ.494435.003 

400 10 310 472 565 515 26 16 530 ИЮКЛ.494435.004 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-400: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

горизонтальные фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN6,3 

DN40-DN400 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Диск GGG40 

4 Седло Бронза 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода техническая, пар, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 
 

 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

40 16 140 140 150 110 19 4 15 ИЮКЛ.494415.003 

50 16 150  150  165  125  19 4 18 ИЮКЛ.494415.004 

65 16 170  180  185  145  19 4 25 ИЮКЛ.494425.007 

80 16 180  200  200  160  19 8 29 ИЮКЛ.494425.008 

100 16 190  300  220  180  19 8 45 ИЮКЛ.494425.009 

125 16 200  300  250  210  19 8 75 ИЮКЛ.494425.010 

150 16 210  300  285  240  23 8 105 ИЮКЛ.494425.011 

200 10 230  300  340  295  23 8 176 ИЮКЛ.494425.012 

250 10 250  380  395  350  23 12 286 ИЮКЛ.494435.005 

300 10 270  405  445  400  23 12 290 ИЮКЛ.494435.006 

350 10 290 430 505 460 23 16 295 ИЮКЛ.494435.007 

400 10 310 472 565 515 28 16 526 ИЮКЛ.494435.008 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-400: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

горизонтальные фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN40-DN400 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Диск Нерж. сталь 

4 Седло Нерж. сталь 

 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, пар, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

40 16 140 140 150 110 18 4 15 ИЮКЛ.494415.005 

50 16 150  150  165  125  18 4 18 ИЮКЛ.494415.006 

65 16 170  180  185  145  18 8 25 ИЮКЛ.494425.013 

80 16 180  200  200  160  18 8 29 ИЮКЛ.494425.014 

100 16 190  300  220  180  18 8 45 ИЮКЛ.494425.015 

125 16 200  300  250  210  18 8 75 ИЮКЛ.494425.016 

150 16 210  300  285  240  22 8 105 ИЮКЛ.494425.017 

200 10 230  300  340  295  22 8 176 ИЮКЛ.494425.018 

250 10 250  380  395  350  22 12 286 ИЮКЛ.494435.009 

300 10 270  405  445  400  22 12 290 ИЮКЛ.494435.010 

350 10 290 430 505 460 22 16 295 ИЮКЛ.494435.011 

400 10 310 472 565 515 26 16 526 ИЮКЛ.494435.012 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 120° C; 

DN200-400: 10 бар при t < 120° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

горизонтальные муфтовые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN10-DN100 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Диск Бронза  

4 Уплотнение PTFE 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H G Масса № чертежа 

10 16 60  38  3/8"  0,35 ИЮКЛ.494412.001 

15 16 60  38  1/2” 0,45 ИЮКЛ.494412.002 

20 16 70  49  3/4” 0,55 ИЮКЛ.494412.003 

25 16 80  55  1” 0,86 ИЮКЛ.494412.004 

32 16 95  59  1 ¼” 1,5 ИЮКЛ.494412.005 

40 16 105  69  1 ½” 1,65 ИЮКЛ.494412.006 

50 16 130  78  2” 2,5 ИЮКЛ.494412.007 

65 16 160  94  2 ½” 5 ИЮКЛ.494422.001 

80 16 184  130  3” 7,5 ИЮКЛ.494422.002 

100 16 215  150  4"  10,5 ИЮКЛ.494422.003 

 

Максимальное рабочее давление: DN10-200: 16 бар при t < 200° C; 
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Клапаны обратные  

 

Захлопки путевые 

горизонтальные муфтовые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN16 

DN10-DN100 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Крышка Нерж. сталь 

3 Диск Нерж. сталь 

4 Уплотнение PTFE 

 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN* L H G Масса № чертежа 

10 10 60  38  3/8"  0,3 ИЮКЛ.494412.008 

15 10 60  38  1/2” 0,4 ИЮКЛ.494412.009 

20 10 70  49  3/4” 0,5 ИЮКЛ.494412.010 

25 10 80  55  1” 0,8 ИЮКЛ.494412.011 

32 10 95  59  1 ¼” 1,1 ИЮКЛ.494412.012 

40 10 105  69  1 ½” 1,5 ИЮКЛ.494412.013 

50 10 130  78  2” 2,1 ИЮКЛ.494412.014 

65 10 160  94  2 ½” 4,6 ИЮКЛ.494422.004 

80 10 184  130  3” 6,9 ИЮКЛ.494422.005 

100 10 215  150  4"  10 ИЮКЛ.494422.006 

*номинальное рабочее давление 

 

Максимальное рабочее давление: DN10-200: 16 бар при t < 200° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны обратные 

шаровые фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN40-DN300 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Шар NBR 

4 Уплотнение NBR 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L D D1 H d n № чертежа 

40 16 180 150 110 88 19 4 ИЮКЛ.494315.129 

50 16 200  165  125  98  19 4 ИЮКЛ.494315.130 

65 16 240  185  145  115  19 4 ИЮКЛ.494325.128 

80 16 260  200  160  137  19 8 ИЮКЛ.494325.129 

100 16 300  220  180  154  19 8 ИЮКЛ.494325.130 

125 16 350  250  210  180  19 8 ИЮКЛ.494325.131 

150 16 400  285  240  220  23 8 ИЮКЛ.494325.132 

200 10 500  340  295  287  23 8 ИЮКЛ.494325.133 

250 10 600  395  350  355  23 12 ИЮКЛ.494335.022 

300 10 700  445  400  425  23 12 ИЮКЛ.494335.023 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 80° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 80° C; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 71 

Клапаны обратные  

 

Клапаны обратные 

шаровые фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN40-DN300 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шар NBR 

4 Уплотнение NBR 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L D D1 H d n № чертежа 

40 16 180 150 110 88 19 4 ИЮКЛ.494315.131 

50 16 200  165  125  98  19 4 ИЮКЛ.494315.132 

65 16 240  185  145  115  19 4 ИЮКЛ.494325.134 

80 16 260  200  160  137  19 8 ИЮКЛ.494325.135 

100 16 300  220  180  154  19 8 ИЮКЛ.494325.136 

125 16 350  250  210  180  19 8 ИЮКЛ.494325.137 

150 16 400  285  240  220  23 8 ИЮКЛ.494325.138 

200 10 500  340  295  287  23 8 ИЮКЛ.494325.139 

250 10 600  395  350  355  23 12 ИЮКЛ.494335.024 

300 10 700  445  400  425  23 12 ИЮКЛ.494335.025 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-150: 16 бар при t < 80° C; 

DN200-300: 10 бар при t < 80° C; 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны обратные 

шаровые муфтовые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN25-DN80 

DIN 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Шар NBR 

4 Уплотнение NBR 

 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN L H G Масса № чертежа 

25 141 85 1” 2,2 ИЮКЛ.494312.002 

32 141  85  1 ¼” 2,2 ИЮКЛ.494312.003 

40 150  90  1 ½” 3 ИЮКЛ.494312.004 

50 175  115  2” 4 ИЮКЛ.494312.005 

65 210  135  2 ½” 6,5 ИЮКЛ.494322.001 

80 245  160  3” 8,5 ИЮКЛ.494322.002 

 

Максимальное рабочее давление: DN25-80: 16 бар при t < 80° C; 
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Клапаны предохранительные  

 

Клапаны предохранительные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN100 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, газ, другие нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 60 155 95 65 14 4 1,7 ИЮКЛ.494145.060 

20 16 65 183 105 75  14 4 2,2 ИЮКЛ.494145.061 

25 16 72 202 115 85  18 4 3,2 ИЮКЛ.494145.062 

32 16 85 239 140 100  18 4 4,8 ИЮКЛ.494145.063 

40 16 90 255 150 110  18 4 6,1 ИЮКЛ.494145.064 

50 16 105 280 165 125  18 4 8,5 ИЮКЛ.494145.065 

65 16 110 320 185 145  18 4 12,5 ИЮКЛ.494155.009 

80 16 115 337 200 160  18 8 14,5 ИЮКЛ.494155.010 

100 16 140 415 220 180  18 8 20 ИЮКЛ.494155.011 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-100: 16 бар при t < 120° C; 
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Клапаны предохранительные  

 

Клапаны предохранительные 

угловые муфтовые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN100 

DIN 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, газ, другие нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN G L L1 H Масса № чертежа 

10 16 3/8” 30 29 125 0,4 ИЮКЛ.494142.002 

15 16 1/2” 30 28 128 0,42 ИЮКЛ.494142.003 

20 16 3/4” 36 32 160 0,67 ИЮКЛ.494142.004 

25 16 1” 47 38 175 1,1 ИЮКЛ.494142.005 

32 16 1 ¼” 57 44 196 1,5 ИЮКЛ.494142.006 

40 16 1 ½” 62 47 225 2,3 ИЮКЛ.494142.007 

50 16 2” 72 54 245 3,4 ИЮКЛ.494142.008 

65 16 2 ½” 80 72 285 5,7 ИЮКЛ.494152.001 

80 16 3” 92 74 300 7 ИЮКЛ.494152.002 

100 16 4” 110 84 380 13,7 ИЮКЛ.494152.003 

 

Максимальное рабочее давление: DN10-100: 16 бар при t < 120 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 75 

Клапаны пожарные  

 

Клапаны пожарные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10 

DN32-DN65 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза  

5 Сальниковая набивка Фторопласт 

6 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (-2..+50 °C), вода пресная (0..+50 °C) 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN G L L1 H H1 D D1 d n Масса № чертежа 

32 10 2” 150 60 200 20 115 83 16 6 9,15 ИЮКЛ.491116.002 

50 10 2” 182 67 265 38 135 103 16 6 12,0 ИЮКЛ.491116.001 

65 10 2 ½” 220 75 275 40 155 123 16 6 14,5 ИЮКЛ.491126.001 
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Клапаны пожарные  

 

Клапаны пожарные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN40-DN65 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза  

5 Сальниковая набивка Фторопласт 

6 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная/ 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN G L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 1 ½” 165 167 150 110 140 18 4 6 ИЮКЛ.491116.036 

50 16 2” 167 170 165 125 140 18 4 7,5 ИЮКЛ.491116.037 

65 16 2 ½” 200 200 185 145 140 18 4 10,9 ИЮКЛ.491126.007 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-65: 16 бар при t от -10 до +100 °C. 
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Клапаны пожарные  

 

Клапаны пожарные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN10 

DN32-DN65 

ГОСТ 1536-76 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Тарелка Бронза  

5 Сальниковая набивка Фторопласт 

6 Маховик Сталь 

 

Проводимые среды*:  
вода морская (-2..+50 °C), вода пресная (0..+50 °C) 

 

*Применимость клапанов на другие среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

DN PN G L H H1 D d n Масса № чертежа 

32 10 2” 60 258 85 115 16 6 6,8 ИЮКЛ.491216.002 

50 10 2” 67 320 85 135 16 6 12,0 ИЮКЛ.491216.001 

65 10 2 ½” 75 337 95 155 16 6 13,5 ИЮКЛ.491226.001 
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Клапаны пожарные  

 

Клапаны пожарные 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN32-DN65 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Шток Латунь 

4 Тарелка Бронза  

5 Сальниковая набивка Фторопласт 

6 Маховик Чугун 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN G L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 1 ½” 75 140 150 110 140 18 4 5,3 ИЮКЛ.491216.063 

50 16 2” 75 140 165 125 140 18 4 5,9 ИЮКЛ.491216.064 

65 16 2 ½” 95 170 185 145 140 18 4 10,2 ИЮКЛ.491216.065 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-65: 16 бар при t от -10 до +100 °C. 
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Коробки клапанные  

 

Коробки двухклапанные 

запорные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6 

DN50-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

5 Шток Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (от -2 до +50 °C), вода пресная, масло 

(от 0 до +100 °C) другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L L1 H H1 H2 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6 360 170 320 95 115 135 103 16 6 33,6 ИЮКЛ.491215.004 

80 6 450 200 385 125 140 170 138 16 8 51,0 ИЮКЛ.491225.007 

100 6 525 225 435 135 160 190 158 18 8 67,0 ИЮКЛ.491225.008 

150 6 645 285 540 160 200 240 208 16 12 127,0 ИЮКЛ.491225.009 
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Коробки клапанные  

 

Коробки двухклапанные 

невозвратно-запорные 

фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6 

DN50-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

5 Шток Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (от -2 до +50 °C), другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L L1 H H1 H2 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6 360 170 320 95 115 135 103 16 6 25,0 ИЮКЛ.491915.001 

80 6 450 200 390 125 140 170 138 16 8 50,5 ИЮКЛ.491925.001 

100 6 525 225 435 135 160 190 158 18 8 63,0 ИЮКЛ.491925.002 

150 6 645 285 540 160 200 240 208 16 12 125,0 ИЮКЛ.491925.003 
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Коробки клапанные  

 

Коробки трехклапанные 

запорные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6 

DN50-DN100 

ГОСТ 1536-76 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

5 Шток Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (от -2 до +50 °C), вода пресная, масло 

(от 0 до +100 °C) другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 
 

DN PN L L1 H H1 H2 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6 170  95  320  95  115  135 103 16 6 35 ИЮКЛ.491215.007  

80 6 220  125  380  125  140  170 138 16 8 65,5 ИЮКЛ.491225.014  

100 6 225  150  440  135  160  190 158 18 8 89,8 ИЮКЛ.491225.015  
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Коробки клапанные  

 

Коробки трехклапанные 

Невозвратно-запорные 

фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN6 

DN50-DN100 

ГОСТ 1536-76 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Тарелка Бронза  

4 Седло Бронза 

5 Шток Бронза 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (от -2 до +50 °C), другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L L1 H H1 H2 D D1 d n Масса № чертежа 

50 6 170  95  320  95  115  135 103 16 6 44 ИЮКЛ.491915.002  

80 6 220  125  390  125  140  170 138 16 8 82 ИЮКЛ.491925.004  

100 6 225  150  435  135  160  190 158 18 8 89,5 ИЮКЛ.491925.005  
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN16 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Шар Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Седло Фторопласт 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, воздух, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 200 201  125 93 180 16 6 9,1  ИЮКЛ.491816.006-16  

50 16 230 209 135 103 200 16 6 12,7  ИЮКЛ.491816.007-20  

65 16 290 274 170 132 270 18 8 15,6  ИЮКЛ.491826.001-20  

80 16 310 373 185 147 300 18 8 27,8  ИЮКЛ.491826.002-20  

100 16 350 373 205 167 330 18 10 52,4  ИЮКЛ.491826.003-20  

125 16 370 511 225 187 - 18 10 95,1  ИЮКЛ.491826.004-28  

150 16 394 635 255 217 - 18 12 142,3  ИЮКЛ.491826.005-32  
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Спец. сплав (Титан) 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN16 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Титан 

2 Шар Титан 

3 Шток Титан 

4 Седло Фторопласт 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, воздух, масло, 

нефтепродукты, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 200 201 125 93 180 16 6 8 ИЮКЛ.491816.006  

50 16 230 209 135 103 200 16 6 9,9  ИЮКЛ.491816.007  

65 16 290 274 170 132 270 18 8 22,2  ИЮКЛ.491826.001  

80 16 310 373 185 147 300 18 8 22,3  ИЮКЛ.491826.002  

100 16 350 373 205 167 330 18 10 36,4  ИЮКЛ.491826.003  

125 16 370 511 225 187 - 18 10 60,8  ИЮКЛ.491826.004  

150 16 394 635 255 217 - 18 12 96,7  ИЮКЛ.491826.005-04  
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN16 

DN40-DN150 

ГОСТ 1536-76 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж.сталь 

2 Шар Нерж.сталь 

3 Шток Нерж.сталь 

4 Седло Фторопласт 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, вода питьевая, воздух, масло, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

40 16 200 201 125 93 180 16 6 10,6  ИЮКЛ.491816.006-09  

50 16 230 209 135 103 200 16 6 13,7  ИЮКЛ.491816.007-11  

65 16 250 274 170 132 270 18 8 37,3  ИЮКЛ.491826.001-15  

80 16 290 373 185 147 300 18 8 29,8  ИЮКЛ.491826.002-15  

100 16 324 373 205 167 330 18 10 51,1  ИЮКЛ.491826.003-15  

125 16 370 511 225 187 - 18 10 86,4  ИЮКЛ.491826.004-15  

150 16 394 635 255 217 - 18 12 116,8  ИЮКЛ.491826.005-19  
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные  

под приварку/муфтовые 
Исполнение Бронза 

PN16 

DN40-DN100 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Шар Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Седло Фторопласт 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, воздух, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN Тип присоединения L H W Масса № чертежа 

40 16 
Под приварку 112 

201 180 
8,9 ИЮКЛ.491816.006-23 

Муфтовое специальное 180 8,7 ИЮКЛ.491816.025-04 

50 16 
Под приварку 163 

209 200 
12,3 ИЮКЛ.491816.007-28 

Муфтовое специальное 210 11,3 ИЮКЛ.491816.007-14 

65 16 
Под приварку 149 

274 270 
14,4 ИЮКЛ.491826.001-28 

Муфтовое специальное 250 14,8 ИЮКЛ.491826.001-16 

80 16 
Под приварку 198 

373 300 
26,8 ИЮКЛ.491826.002-28 

Муфтовое специальное 290 24,1 ИЮКЛ.491826.002-16 

100 16 
Под приварку 162 

373 330 
50,5 ИЮКЛ.491826.003-28 

Муфтовое специальное 324 43,1 ИЮКЛ.491826.003-16 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные  

под приварку/муфтовые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

PN16 

DN40-DN100 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж.сталь 

2 Шар Нерж.сталь 

3 Шток Нерж.сталь 

4 Седло Фторопласт 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, вода питьевая, воздух, масло, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN Тип присоединения L H W Масса № чертежа 

40 16 
Под приварку 135 

201 180 
8,1 ИЮКЛ.491816.025-07 

Муфтовое специальное 180 8,5 ИЮКЛ.491816.006-13 

50 16 
Под приварку 163 

209 200 
11,1 ИЮКЛ.491816.007-19 

Муфтовое специальное 230 11,5 ИЮКЛ.491816.007-13 

65 16 
Под приварку 149 

274 270 
14,2 ИЮКЛ.491826.001-19 

Муфтовое специальное 250 15,2 ИЮКЛ.491826.001-17 

80 16 
Под приварку 198 

373 300 
24 ИЮКЛ.491826.002-19 

Муфтовое специальное 290 24,8 ИЮКЛ.491826.002-17 

100 16 
Под приварку 162 

373 330 
44,9 ИЮКЛ.491826.003-19 

Муфтовое специальное 324 46,4 ИЮКЛ.491826.003-17 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Шар Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Седло PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, воздух, пар, газ, 

ТНП, другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 115 59 95 65 130 14 4 2,2 ИЮКЛ.491815.155 

20 16 120  63  105  75  130  14 4 2.8 ИЮКЛ.491815.156 

25 16 125  75  115  85  160  18 4 3.6 ИЮКЛ.491815.157 

32 16 130  85  140  100  180  18 4 4.7 ИЮКЛ.491815.158 

40 16 140  95  150  110  230  18 4 6.5 ИЮКЛ.491815.159 

50 16 150  107  165  125  230  18 4 10.5 ИЮКЛ.491815.160 

65 16 170  142  185  145  400  18 8 14.8 ИЮКЛ.491825.110 

80 16 180  152  200  160  400  18 8 17 ИЮКЛ.491825.111 

100 16 190  178  220  180  650  18 8 22 ИЮКЛ.491825.112 

125 16 325  252  250  210  1050  18 8 55 ИЮКЛ.491825.113 

150 16 350  272  285  240  1050  22 8 71 ИЮКЛ.491825.114 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 150 °C. 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 89 

Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Шар Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Седло PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, конденсат, другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 16 115 78 95 65 130 14 4 2,0 ИЮКЛ.491815.161 

20 16 120  113  105  75  160  14 4 2,5 ИЮКЛ.491815.162 

25 16 125  107  115  85  160  14 4 3,2 ИЮКЛ.491815.163 

32 16 130  113  140  100  160  19 4 4,4 ИЮКЛ.491815.164 

40 16 140  130  150  110  250  19 4 5,5 ИЮКЛ.491815.165 

50 16 150  146  165  125  250  19 8 8,5 ИЮКЛ.491815.166 

65 16 170  176  185  145  350  19 8 11,5 ИЮКЛ.491825.115 

80 16 180  222  200  160  350  19 8 15,5 ИЮКЛ.491825.116 

100 16 190  222  220  190  400  23 8 20 ИЮКЛ.491825.117 

125 16 325  257  250  220  750  28 8 45 ИЮКЛ.491825.118 

150 16 350  275  285  250  850  28 8 65 ИЮКЛ.491825.119 

 

Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 150 °C 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN16, PN40 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Шар Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Седло PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, конденсат, 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 40 115 78 95 65 132 14 4 2,1 ИЮКЛ.491815.167 

20 40 120  113  105  75  132  14 4 2,8 ИЮКЛ.491815.168 

25 40 125  107  115  85  166  18 4 3,6 ИЮКЛ.491815.169 

32 40 130  113  140  100  166  18 4 4,7 ИЮКЛ.491815.170 

40 40 140  130  150  110  198  18 4 6,2 ИЮКЛ.491815.171 

50 40 150  146  165  125  198  18 4 11 ИЮКЛ.491815.172 

65 16 170  176  185  145  300  18 8 15 ИЮКЛ.491825.120 

80 16 180  222  200  160  300  18 8 19 ИЮКЛ.491825.121 

100 16 190  222  220  180  450  18 8 24 ИЮКЛ.491825.122 

125 16 325  257  250  210  600  18 8 57 ИЮКЛ.491825.123 

150 16 350  275  285  240  800  22 8 72 ИЮКЛ.491825.124 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-50: 40 бар при t < 150 °C; 

DN65-150: 16 бар при t < 150 °C. 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные фланцевые 
Исполнение Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 

PN16, PN40 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Шар Нерж. сталь 

3 Шток Нерж. сталь 

4 Седло PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

редуктор, электро- или пневмопривод 

 

DN PN L H D D1 W d n Масса № чертежа 

15 40 115 78 95 65 132 14 4 2,1 ИЮКЛ.491815.173 

20 40 120  113  105  75  132  14 4 2,8 ИЮКЛ.491815.174 

25 40 125  107  115  85  166  18 4 3,6 ИЮКЛ.491815.175 

32 40 130  113  140  100  166  18 4 4,7 ИЮКЛ.491815.176 

40 40 140  130  150  110  198  18 4 6,2 ИЮКЛ.491815.177 

50 40 150  146  165  125  198  18 4 11 ИЮКЛ.491815.178 

65 16 170  176  185  145  300  18 8 15 ИЮКЛ.491825.125 

80 16 180  222  200  160  300  18 8 19 ИЮКЛ.491825.126 

100 16 190  222  220  180  450  18 8 24 ИЮКЛ.491825.127 

125 16 325  257  250  210  600  18 8 57 ИЮКЛ.491825.128 

150 16 350  275  285  240  800  22 8 72 ИЮКЛ.491825.129 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-50: 40 бар при t < 150 °C; 

DN65-150: 16 бар при t < 150 °C. 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

фланцевые с электроприводом 
Исполнение Бронза/ /Корр.сталь 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN16 

DN40-DN125 

ГОСТ 1536-76 
 

 

 

Изделия являются дистанционно-

управляемой арматурой.  

Напряжение питания: 220 В (либо 27 В, 380 В) 

Степень защиты: IP68 

Проводимые среды*: воздух, вода морская, вода 

пресная, тяжелые нефтепродукты, масло, пар до 

400 °С, конденсат, жидкости системы 

гидравлики, кислород, гелий, природный газ и 

т.д.  

*Применимость для конкретной среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

Особенности: с ручным дублером 

 

 

 

 

 

 
 

DN PN Материал Масса W L H № чертежа 

40 
16 Корр. сталь 15,3 

75 

200 349 
ИЮКЛ.492815.022 

16 Бронза 14,9 ИЮКЛ.492815.022-01 

50 
16 Корр. сталь 19,1 

230 352 
ИЮКЛ.492815.023 

16 Бронза 18,5 ИЮКЛ.492815.023-01 

65 
16 Корр. сталь 30,5 

290 421 
ИЮКЛ.492825.041 

16 Бронза 29,6 ИЮКЛ.492825.041-01 

80 
16 Корр. сталь 26,4 

309 579 
ИЮКЛ.492825.042 

16 Бронза 29,1 ИЮКЛ.492825.042-01 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые запорные 

проходные муфтовые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN8-DN50 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Шар Бронза 

3 Шток Бронза 

4 Седло PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, воздух, пар, газ, 

ТНП, другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L G H W Масса № чертежа 

8 16 46,6 1/4” 50 75 0,3 ИЮКЛ.491812.049 

10 16 46,6  3/8” 50  75  0,3 ИЮКЛ.491812.050 

15 16 56,3  1/2” 56.5  95  0,3 ИЮКЛ.491812.051 

20 16 61,5  3/4” 60.5  95  0,5 ИЮКЛ.491812.052 

25 16 75,5  1” 68.8  120  0,8 ИЮКЛ.491812.053 

32 16 85,8  1 ¼” 75  120  1,2 ИЮКЛ.491812.054 

40 16 94,8  1 ½” 83.5  150  1,8 ИЮКЛ.491812.055 

50 16 114,2  2” 95  150  2,8 ИЮКЛ.491812.056 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-50: 16 бар при t < 150 °C. 
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Фильтры  

 

Фильтры грубой очистки 

проходные фланцевые 
Исполнение Медно-никелевый сплав 

Присоединение ГОСТ 1536-76 

PN4 

DN50-DN350 

ГОСТ 1536-76 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус МНС 

2 Крышка МНС 

3 Фильтр-корзина Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 
 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H H1 H2 D D1 d n Масса № чертежа 

50 4 260 325 207  112  135 103 16 6 15,5 ИЮКЛ.061144.004  

80 4 310 437 280  125  170 138 16 8 35 ИЮКЛ.061144.009  

100 4 400 562 380  145  190 158 16 8 53 ИЮКЛ.061144.005  

125 4 400 587 392  152  215 183 16 10 54,5 ИЮКЛ.061144.008  

150 4 460 689 453  180  240 208 16 12 70 ИЮКЛ.061144.003  

200 4 610 860 580  275  295 264 16 12 163 ИЮКЛ.061144.002  

250 4 610 1003 710  350  365 327 18 14 190 ИЮКЛ.061144.020  

300 4 620 1145 825  375  430 386 22 14 230 ИЮКЛ.061144.016  

350 4 730 1281 906  476  480 436 22 16 330 ИЮКЛ.061144.001  

 

Максимальное рабочее давление: 4 бар при t от -2 до +50 °C 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 95 

Фильтры  

 

Фильтры грубой очистки 

проходные фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10 

DN40-DN700 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Фильтр-корзина Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 
 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L H D D1 d n Масса № чертежа 

40 10 200 210 150 110 18 4 10,8 ИЮКЛ.061144.302 

50 10 230  215  165  125  18  4  16,2 ИЮКЛ.061144.303 

65 10 290  265  185  145  18  4  21 ИЮКЛ.061144.304 

80 10 310  300  200  160  18  8  25 ИЮКЛ.061144.305 

100 10 350  340  220  180  18  8  38 ИЮКЛ.061144.306 

125 10 400  415  250  210  18  8  54 ИЮКЛ.061144.307 

150 10 480  465  285  240  22  8  67,5 ИЮКЛ.061144.308 

200 10 600  580  340  295  22  8  138 ИЮКЛ.061144.309 

250 10 600  620  395  350  22  12  145 ИЮКЛ.061144.310 

300 10 700  660  445  400  22  12  200 ИЮКЛ.061144.311 

350 10 800  750  505  460  22  16  215 ИЮКЛ.061144.312 

400 10 740  900  565  515  26  16  298 ИЮКЛ.061144.313 

450 10 1000  1000  615  565  26  20  469 ИЮКЛ.061144.314 

500 10 1100  1100  670  620  26  20  780 ИЮКЛ.061144.315 

600 10 1100  1100  780  725  30  20  850 ИЮКЛ.061144.316 

700 10 1250  1150  895  840  30  24  910 ИЮКЛ.061144.317 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

Максимальное рабочее давление: 4 бар при t от -10 до +120 °C 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Фильтры  

 

Фильтры грубой очистки 

проходные фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN10 

DN40-DN700 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Фильтр-корзина Нерж. сталь 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

другие нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L H D D1 d n Масса № чертежа 

40 10 200 210 150 110 18 4 10,8 ИЮКЛ.061144.318 

50 10 230  215  165  125  18  4  16,2 ИЮКЛ.061144.319 

65 10 290  265  185  145  18  4  21 ИЮКЛ.061144.320 

80 10 310  300  200  160  18  8  25 ИЮКЛ.061144.321 

100 10 350  340  220  180  18  8  38 ИЮКЛ.061144.322 

125 10 400  415  250  210  18  8  54 ИЮКЛ.061144.323 

150 10 480  465  285  240  22  8  67,5 ИЮКЛ.061144.324 

200 10 600  580  340  295  22  8  138 ИЮКЛ.061144.325 

250 10 600  620  395  350  22  12  145 ИЮКЛ.061144.326 

300 10 700  660  445  400  22  12  200 ИЮКЛ.061144.327 

350 10 800  750  505  460  22  16  215 ИЮКЛ.061144.328 

400 10 740  900  565  515  26  16  298 ИЮКЛ.061144.329 

450 10 1000  1000  615  565  26  20  469 ИЮКЛ.061144.330 

500 10 1100  1100  670  620  26  20  780 ИЮКЛ.061144.331 

600 10 1100  1100  780  725  30  20  850 ИЮКЛ.061144.332 

700 10 1250  1150  895  840  30  24  910 ИЮКЛ.061144.333 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 
Максимальное рабочее давление: 4 бар при t от -10 до +120 °C 

 
Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Фильтры PN  

 

Фильтры грубой очистки 

проходные фланцевые 
Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 

PN10 

DN40-DN500 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Фильтр-корзина Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТПН, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L H H1 D D1 d n Масса № чертежа 

40 10 270 255 92 150 110 18 4 13 ИЮКЛ.061144.334 

50 10 270  255  92  165  125  18  4  13,2 ИЮКЛ.061144.335 

65 10 310  325  122  185  145  18  4  17,4 ИЮКЛ.061144.336 

80 10 350  360  152  200  160  18  8  21,7 ИЮКЛ.061144.337 

100 10 420  415  182  220  180  18  8  38,4 ИЮКЛ.061144.338 

125 10 420  445  182  250  210  18  8  43,4 ИЮКЛ.061144.339 

150 10 490  470  190  285  240  22  8  62,1 ИЮКЛ.061144.340 

200 10 540  550  240  340  295  22  8  95,7 ИЮКЛ.061144.341 

250 10 600  675  315  395  350  22  12  146 ИЮКЛ.061144.342 

300 10 660  770  340  445  400  22  12  186 ИЮКЛ.061144.343 

350 10 850  963  508  505  460  22  16  376       ИЮКЛ.061144.344 

400 10 950  995  515  565  515  22  16  514 ИЮКЛ.061144.345 

450 10 1050  1040  550  615  565  20  20  648 ИЮКЛ.061144.346 

500 10 1180  1120  630  670  620  26  20  774 ИЮКЛ.061144.347 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: 6 бар при t от -10 до +120 °C 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Фильтры  

 

Фильтры грубой очистки 

проходные штуцерные 
Исполнение Бронза 

Присоединение ГОСТ 2822-78 

PN40 

DN25-DN32 

ГОСТ 2822-78 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Фильтр-сетка Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская (-2..+50 °C), вода техническая, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 
*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H H1 H2 M Масса № чертежа 

25 40 190 238 118 53 М48х2 9,1 ИЮКЛ.061144.077 

32 40 210 280 151 63 М56х2 11,2 ИЮКЛ.061144.078 
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Фильтры  

 

Фильтры грубой очистки 

угловые фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN10 

DN40-DN600 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Фильтр-корзина Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L L1 H D D1 d n Масса № чертежа 

40 10 125 125 235 150 110 18 4 14 ИЮКЛ.061144.348 

50 10 135  135  255  165  125  18  4  18 ИЮКЛ.061144.349 

65 10 150  150  270  185  145  18  4  22 ИЮКЛ.061144.350 

80 10 175  175  320  200  160  18  8  30 ИЮКЛ.061144.351 

100 10 195  195  345  220  180  18  8  42 ИЮКЛ.061144.352 

125 10 220  220  410  250  210  18  8  70 ИЮКЛ.061144.353 

150 10 270  270  470  285  240  22  8  94 ИЮКЛ.061144.354 

200 10 300  300  535  340  295  22  8  145 ИЮКЛ.061144.355 

250 10 390  390  650  395  350  22  12  170 ИЮКЛ.061144.356 

300 10 450  450  800  445  400  22  12  260 ИЮКЛ.061144.357 

350 10 400  400  735  505  460  22  16  270 ИЮКЛ.061144.358 

400 10 520  520  940  565  515  26  16  390 ИЮКЛ.061144.359 

450 10 625  625  1050  615  565  26  20  550 ИЮКЛ.061144.360 

500 10 675  675  1130  670  620  26  20  630 ИЮКЛ.061144.361 

600 10 720  720  1225  780  725  30  20  900      ИЮКЛ.061144.362 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-450: 4 бар при t от -10 до +120 °C; 

DN500-600: 2,5 бар при t от -10 до +120 °C. 
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Фильтры  

 

Фильтры грубой очистки 

угловые фланцевые 
Исполнение Чугун 

Присоединение DIN 

PN10 

DN40-DN600 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GG25 

2 Крышка GG25 

3 Фильтр-корзина Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, другие нейтральные 

не агрессивные среды. 

 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN* L L1 H D D1 d n Масса № чертежа 

40 10 125 125 235 150 110 18 4 14 ИЮКЛ.061144.363 

50 10 135  135  255  165  125  18  4  18 ИЮКЛ.061144.364 

65 10 150  150  270  185  145  18  4  22 ИЮКЛ.061144.365 

80 10 175  175  320  200  160  18  8  30 ИЮКЛ.061144.366 

100 10 195  195  345  220  180  18  8  42 ИЮКЛ.061144.367 

125 10 220  220  410  250  210  18  8  70 ИЮКЛ.061144.368 

150 10 270  270  470  285  240  22  8  94 ИЮКЛ.061144.369 

200 10 300  300  535  340  295  22  8  145 ИЮКЛ.061144.370 

250 10 390  390  650  395  350  22  12  170 ИЮКЛ.061144.371 

300 10 450  450  800  445  400  22  12  260 ИЮКЛ.061144.372 

350 10 400  400  735  505  460  22  16  270 ИЮКЛ.061144.373 

400 10 520  520  940  565  515  26  16  390 ИЮКЛ.061144.374 

450 10 625  625  1050  615  565  26  20  550 ИЮКЛ.061144.375 

500 10 675  675  1130  670  620  26  20  630 ИЮКЛ.061144.376 

600 10 720  720  1225  780  725  30  20  900 ИЮКЛ.061144.377 

*Параметр указан для подбора ответных фланцев; максимальное рабочее давление см. ниже. 

 

Максимальное рабочее давление: DN40-450: 4 бар при t от -10 до +120 °C; 

DN500-600: 2,5 бар при t от -10 до +120 °C. 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Фильтры  

 

Фильтры Y-типа 

фланцевые 
Исполнение Бронза 

Присоединение DIN 

PN16 

DN15-DN150 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Фильтр-сетка Нерж. сталь 

4 Прокладка PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 90 95 65 14 4 2,8 ИЮКЛ.061144.378 

20 16 150  90  105  75  14  4  3,2 ИЮКЛ.061144.379 

25 16 160  95  115  85  14  4  4,1 ИЮКЛ.061144.404 

32 16 180  100  140  100  14  4  5,2 ИЮКЛ.061144.380 

40 16 200  115  150  110  14  4  7,9 ИЮКЛ.061144.381 

50 16 230  140  165  125  14  4  9,1 ИЮКЛ.061144.382 

65 16 290  160  185  145  18  4  14 ИЮКЛ.061144.383 

80 16 310  200  200  160  18  8  20,8 ИЮКЛ.061144.384 

100 16 350  240  220  180  18  8  30,2 ИЮКЛ.061144.385 

125 16 400  280  250  210  18  8  40,5 ИЮКЛ.061144.386 

150 16 480  300  285  240  22  8  58 ИЮКЛ.061144.387 

 

Максимальное рабочее давление: 16 бар при t < 120 °C 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Фильтры  

 

Фильтры Y-типа 

фланцевые 
Исполнение Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 

PN10, PN16 

DN15-DN500 

DIN 
 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Крышка GGG40 

3 Фильтр-сетка Нерж. сталь 

4 Прокладка PTFE 

Проводимые среды*: вода морская, вода пресная, 

масло, ТНП, другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

 

*Применимость фильтров для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

DN PN L H D D1 d n Масса № чертежа 

15 16 130 90 95 65 14 4 3,0 ИЮКЛ.061144.388 

20 16 150  90  105  75  14  4  3,5 ИЮКЛ.061144.389 

25 16 160  95  115  85  14  4  4,5 ИЮКЛ.061144.405 

32 16 180  100  140  100  14  4  5,5 ИЮКЛ.061144.390 

40 16 200  115  150  110  14  4  8,0 ИЮКЛ.061144.391 

50 16 230  140  165  125  14  4  10 ИЮКЛ.061144.392 

65 16 290  160  185  145  18  4  15 ИЮКЛ.061144.393 

80 16 310  200  200  160  18  8  22 ИЮКЛ.061144.394 

100 16 350  240  220  180  18  8  32 ИЮКЛ.061144.395 

125 16 400  280  250  210  18  8  43 ИЮКЛ.061144.396 

150 16 480  300  285  240  22  8  60 ИЮКЛ.061144.397 

200 10 600  370  340  295  22  8  90 ИЮКЛ.061144.398 

250 10 730  440  395  350  22  12  155 ИЮКЛ.061144.399 

300 10 850  525  445  400  22  12  180 ИЮКЛ.061144.400 

350 10 980  590  505  460  22  16  250 ИЮКЛ.061144.401 

400 10 1100  680  565  515  26  16  320 ИЮКЛ.061144.402 

500 10 1250  980  670  620  26  20  430 ИЮКЛ.061144.403 

 

Максимальное рабочее давление: DN15-150: 16 бар при t < 120 °C; 

DN200-500: 10 бар при t < 120 °C. 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны предохранительные  

 

Клапаны предохранительные 

с узлом подрыва  
 

Исполнение Аустенитная сталь 

Pнастр 6 – 63 

DN 7 - 32 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Тарелка  
Аустенитная 

сталь 

3 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

4 Седло 
Аустенитная 

сталь 

5 Уплотнение затвора Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до +185°C 
 

Предназначены для работы с криогенными 

средами в сжиженном и парообразном 

состоянии, включая продукты разделения 

воздуха и СПГ. 
 

 

 

DN Pн H H1 D (вход) D1  D2 № чертежа 

7 

6-63 

190 137 G 1/2" 

G1" 

7 ИЮКЛ.494146.011 

15 249 199 

G1 1/2" 

11,5 ИЮКЛ.494146.012 

25 290 215 

G2" 

23 ИЮКЛ.494146.013 

32 6-25 323 221 M45x2 30 ИЮКЛ.494146.014 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны предохранительные  

 

Клапаны предохранительные  
 

 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

Pнастр 6 – 63 

DN 10 - 32 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Тарелка  
Аустенитная 

сталь 

3 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

4 Седло 
Аустенитная 

сталь 

5 
Уплотнение 

затвора 
Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до +185°C 

 

Предназначены для работы с криогенными 

средами в сжиженном и парообразном 

состоянии, включая продукты разделения 

воздуха и СПГ. 
 

 

DN Pн H H1 D (вх) D1 (вых) D2 № чертежа 

10 

6-63 

235,5 180,5 M18x1,5 M36x2 7 ИЮКЛ.494146.015 

15 239 189 G 1/2" G1" 10,5 ИЮКЛ.494146.016 

25 360 285 G1 1/2" 

G2" 23 

ИЮКЛ.494146.017 

32 355 281 (G1 1/4")/(M45x2) ИЮКЛ.494146.018 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны предохранительные                 

 

Клапаны предохранительные 

осесимметричные  
 

Исполнение Аустенитная сталь 

Pнастр 1,2-29 

DN 15 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Тарелка 
Аустенитная 

сталь 

3 Уплотнение затвора Фторопласт 

4 Пружина  
Аустенитная 

сталь 

 

Рабочая температура: от -196°C до +185°C 

 

Предназначены для работы с криогенными 

средами в сжиженном и парообразном состоянии, 

включая продукты разделения воздуха и СПГ. 
 

 

DN Pн,  D (вход) D1 D2 S H № чертежа 

15 1,2-29 

G 1/4" / M14x1,5 

G1/2" 7 27 71 ИЮКЛ.494146.019 
G3/8" / M16x1,5 

G1/2" / M18x1,5 

M20x1,5  

M22x1,5 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные 

проходные приварные  
 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10 - 200 

DN 20 - 150 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Тарелка  

Аустенитная 

сталь + 

фторопласт 

3 Шток  
Аустенитная 

сталь 

4 Уплотнение затвора Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до +185°C 

 

Предназначены для работы с криогенными 

средами в сжиженном и парообразном состоянии, 

включая продукты разделения воздуха и СПГ. 
 

 

DN L H № чертежа 

20 100 

270 

ИЮКЛ.491114.066 

25 
115 

ИЮКЛ.491114.067 

32 ИЮКЛ.491114.068 

40 130 
370 

ИЮКЛ.491114.069 

50 155 ИЮКЛ.491114.070 

65 205 

400 

ИЮКЛ.491124.006 

80 245 ИЮКЛ.491124.007 

100 280 ИЮКЛ.491124.008 

150 400 420 ИЮКЛ.491124.009 

 

В зависимости от давления и требования заказчика, возможно различные исполнения 

клапана (угловое, фланцевое, с использованием поковок и другое) 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 107 

Клапаны запорно-регулирующие с пневмоприводом 

 

Клапаны запорно-

регулирующие с 

пневмоприводом       

        Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10 – 200 

DN 10 - 200 

 

 

 

№ Наименование 

1 МИМ 

2 Фильтр регулятор 

3 
Коробка 

соединительная 

4 Пневмораспределитель 

 

Рабочая температура: от -196°C 

до +185°C 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами в 

сжиженном и парообразном 

состоянии, включая продукты 

разделения воздуха и СПГ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от давления и требования заказчика, возможно различные исполнения 

клапана (угловое, фланцевое, с использованием поковок и другое) 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

DN L H D W № чертежа 

10 63 950 M 16x1,5 360 ИЮКЛ.493114.040 
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Клапаны запорно-регулирующие 

 

Клапаны запорно-

регулирующие сильфонные 

приварные 
Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10 – 200 

DN 32 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Сильфон 
Аустенитная 

сталь 

3 Шток 
Аустенитная 

сталь 

4 Прокладки  Фторопласт  

 

Рабочая температура: от -196°C до +185°C 

 

Предназначены для работы с криогенными 

средами в сжиженном и парообразном состоянии, 

включая продукты разделения воздуха и СПГ. 
 

DN L H № чертежа 

32 60 510 ИЮКЛ.493144.029 

 

 

В зависимости от давления и требования заказчика, возможно различные исполнения 

клапана (угловое, фланцевое, с использованием поковок и другое) 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные сильфонные  

 

Клапаны запорные 

сильфонные приварные 
 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10-200 

DN 10 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Тарелка  
Аустенитная 

сталь 

3 Сильфон  
Аустенитная 

сталь 

 

Рабочая температура: от -196°C 

до +185°C 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами в сжиженном 

и парообразном состоянии, включая 

продукты разделения воздуха и 

СПГ. 

DN L H W № чертежа 

10 130 285 80 ИЮКЛ.491144.291 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от давления и требования заказчика, возможно различные исполнения 

клапана (угловое, фланцевое, с использованием поковок и другое) 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные  

 

Клапаны запорные c 

экранно-вакуумной 

изоляцией приварные 
Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10 - 200 

DN 20, DN 50 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Шток 
Аустенитная 

сталь 

3 Тарелка  
Аустенитная 

сталь 

4 Уплотнение затвора Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -269°C до +185°C 

 

Для перекрытия потока в линиях подачи 

жидкого водорода, гелия и других сред. 
 

 

DN L H № чертежа 

20 230 415 ИЮКЛ.491114.071 

50 285 515 ИЮКЛ.491114.072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны запорные 

 

Клапаны запорные 

игольчатые муфтовые   
 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10-200 

DN 6 - 15 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Шток 
Аустенитная 

сталь 

3 
Уплотнение 

затвора 
Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

Для перекрытия потока рабочей среды. 

 

 

DN L H D № чертежа 

6 

63 

165 M12x1,5 ИЮКЛ.491112.117 

10 150 M16x1,5 ИЮКЛ.491112.118 

15 90 165 M26x1,5 ИЮКЛ.491112.119 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Задвижки клиновые 

 

Задвижки клиновые 

фланцевые 
Исполнение Аустенитная сталь 

            Присоединение ГОСТ 33259 

PN 16 

DN 150 - 300 

ГОСТ 33259 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Крышка 
Аустенитная 

сталь 

3 Клин 
Аустенитная 

сталь 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+560°C 

 

Проводимые среды: углеводороды, 

продукты разделения воздуха и их 

смеси, природный газ и другие 

агрессивные, взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и 

токсичные среды в сжиженном и 

парообразном состоянии. 
 

 

DN PN D D1 H W L nxd № чертежа 

150 

16 

280 240 1020 200 280 8x22 ИЮКЛ.491625.045 

200 335 295 1200 280 400 12x22 ИЮКЛ.491625.045 

250 405 355 1500 
360 

450 
12x26 

ИЮКЛ.491635.021 

300 460 410 1600 500 ИЮКЛ.491635.022 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны отсечные с пневмоприводом 

 

Клапаны отсечные 

сильфонные с 

пневмоприводом приварные 
Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10  

DN 32, DN 50 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Привод 
Аустенитная 

сталь 

2 Сильфон  
Аустенитная 

сталь 

3 Шток  
Аустенитная 

сталь 

4 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

Для перекрытия потока рабочей среды. 

 

 

DN PN L H H1 № чертежа 

32 
10 

115 485 240 ИЮКЛ.492144.215 

50 155 500 250 ИЮКЛ.492144.216 

 

 

В зависимости от давления и требования заказчика, возможно различные исполнения 

клапана (угловое, фланцевое, с использованием поковок и другое) 

 

  

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны обратные 

приварные 
 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10 - 63 

DN 25-150 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Крышка 
Аустенитная 

сталь 

3 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

4 
Уплотнение 

затвора 
Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами в сжиженном 

и парообразном состоянии, включая 

продукты разделения воздуха и 

СПГ. 
 

 

DN L H № чертежа 

25 
115 

75 ИЮКЛ.494314.027 

32 87 ИЮКЛ.494314.028 

40 130 
95 

ИЮКЛ.494314.029 

50 155 ИЮКЛ.494314.030 

65 205 125 ИЮКЛ.494324.010 

80 245 150 ИЮКЛ.494324.011 

100 280 185 ИЮКЛ.494324.012 

150 400 215 ИЮКЛ.494324.013 

 

 

 

В зависимости от давления и требования заказчика, возможно различные исполнения 

клапана (угловое, фланцевое и другое) 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны обратные  

 

Клапаны обратные 

осесимметричные  
 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10 - 63 

DN 10 - 32 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

3  
Уплотнение 

затвора  
фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

Предназначены для установки в 

подающих трубопроводах с целью 

перекрытия потока рабочей среды 

случае изменения направления 

движения среды на 

противоположное. 
 

DN L H D (вх) D1 (вых) № чертежа 

10 75 41 M18x1,5 M36x2 ИЮКЛ.494316.012 

20 100 50 M30x2 

G1 1/2"  

ИЮКЛ.494316.013 

25 

105 

60 M36x2 ИЮКЛ.494316.014 

32 65 G1 1/2" ИЮКЛ.494316.015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны отключающие  

 

Клапаны отключающие 

скоростные межфланцевые 
 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 4-250 

DN 32-100 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

2 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

3 Затвор  
Аустенитная 

сталь 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

 
Предназначены для установки в 

подающих трубопроводах с целью 

перекрытия потока рабочей среды в 

случае превышения скорости потока 

сверх допустимого, например, в 

случае обрыва трубопровода за 

клапаном. 

 

DN L L1 D (вх) D1 (вых) № чертежа 

32 

16 

85 31 78 ИЮКЛ.494319.001 

50 90 48 102 ИЮКЛ.494319.002 

65 100 66 122 ИЮКЛ.494329.002 

80 110 78 133 ИЮКЛ.494329.003 

100 120 96 158 ИЮКЛ.494329.004 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны отключающие 

 

Клапаны отключающие 

скоростные 
 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 4 – 250 

DN 32, DN 50 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

2 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

3 Тарелка 
Аустенитная 

сталь 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

Предназначены для установки в 

подающих трубопроводах с целью 

перекрытия потока рабочей среды в 

случае превышения скорости потока 

сверх допустимого, например, в 

случае обрыва трубопровода за 

клапаном. 

 

DN D  D1 (вход) D2 L № чертежа 

32 G1 1/2” 

G2” 

65 105 ИЮКЛ.494316.016 

50 G2” 75 120 ИЮКЛ.494316.017 

 

 

 

 

 

 

 
Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Клапаны отключающие 

 

Клапаны отключающие 

скоростные ниппельные  
 

Исполнение Латунь + Аустенитная сталь 

PN 4-250 

DN 10 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус впускной Латунь 

2 
Корпус 

выпускной  

Аустенитная 

сталь 

2 Пружина 
Аустенитная 

сталь 

3 Прокладка Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до 

+185°C 

 

Предназначены для установки в 

подающих трубопроводах с целью 

перекрытия потока рабочей среды в 

случае превышения скорости потока 

сверх допустимого, например, в случае 

обрыва трубопровода за клапаном. 

 

DN PN, МПа L D (вх) D1 (вых) D2 № чертежа 

10 1,0 74 К 3/8" M16x1,25 30 ИЮКЛ.494316.018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Фильтры 

 

Фильтры приварные 
 

 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 10-63 

DN 20-65 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Аустенитная 

сталь 

2 Фильтрующий элемент 
Аустенитная 

сталь 

3 Крышка 
Аустенитная 

сталь 

4 Уплотнение Фторопласт 

 

Рабочая температура: от -196°C до +185°C 

 
Предназначены для очистки углеводородов, 

сжиженных газов, продуктов разделения воздуха 

(в т.ч. кислород) и иных сред в жидком и 

парообразном состоянии от твёрдых частиц и 

кристаллов.  

 

DN L H 

Тонкость 

фильтрации, 

мм 

№ чертежа 

20 120 93 

От 0,04 до 0,25 

ИЮКЛ.061144.446 

25 

115 80 

ИЮКЛ.061144.447 

32 ИЮКЛ.061144.448 

40 130 89 ИЮКЛ.061144.449 

50 155 93 ИЮКЛ.061144.450 

65 205 134 ИЮКЛ.061144.451 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Краны шаровые 

 

Краны шаровые приварные  
 

 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

PN 16, PN 25, 

PN 40  

DN 10-32 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

DN PN L H H1 W Масса № чертежа 

10 
 

220 290 

200 

180 
3,8 ИЮКЛ.491814.069 

15 230 292 4,2 ИЮКЛ.491814.070 

20 16 240 298 

230 

4,8 ИЮКЛ.491814.071 

25  250 305 5,6 ИЮКЛ.491814.072 

32  260 315 6,8 ИЮКЛ.491814.073 

10 

25, 40 

230 290 
180 

4,3 ИЮКЛ.491814.074 

15 240 292 4,9 ИЮКЛ.491814.075 

20 250 298 

230 

5,7 ИЮКЛ.491814.076 

25 260 305 6,4 ИЮКЛ.491814.077 

32 270 315 7,5 ИЮКЛ.491814.078 
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Краны шаровые 

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

                Присоединение DIN 

PN 16, PN 25, 

PN 40 

DN 40-65 

DIN  

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

 

DN PN D D1 d nxd L H H1 W Масса № чертежа 

40 

16 

150 110 38 

4x18 

165 380 

250 250 

17,8 ИЮКЛ.491815.196 

50 165 125 50 178 390 20,5 ИЮКЛ.491815.197 

65 185 145 64 
190 

400 25,5 ИЮКЛ.491825.137 

40 

25, 40 

150 110 38 380 18,2 ИЮКЛ.491815.198 

50 165 125 50 216 390 21,2 ИЮКЛ.491815.199 

65 185 145 64 241 400 25,9 ИЮКЛ.491825.138 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

              Присоединение DIN 

PN 16, PN 25 

DN80, DN100 

DIN 

 

 

 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

DN PN D D1 d nxd L H H1 W Масса № чертежа 

80 

16 

200 160 76 

8x18 

203 485 

300 400 

45 ИЮКЛ.491825.139 

100 220 180 100 229 496 68 ИЮКЛ.491825.140 

80 

25 

200 160 76 283 485 47 ИЮКЛ.491825.143 

100 235 190 100 8x22 305 496 70 ИЮКЛ.491825.144 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

                Присоединение DIN 

PN 40 

DN80, DN100 

DIN 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

DN PN D D1 d nxd L H H2 W Масса № чертежа 

80 

40 

200 160 76 8x18 283 490 

300 400 

52 ИЮКЛ.491825.145 

100 235 190 100 8x22 305 505 76 ИЮКЛ.491825.146 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

                    Присоединение DIN 

PN 16, PN 25, 

PN 40  

DN 150, DN 200 

DIN 

 

 

 

 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

DN PN D D1 d nxd L H H1 Масса № чертежа 

150 
16 

285 240 150 8x22 394 590 

350 

162 ИЮКЛ.491825.147 

200 340 295 203 12x22 457 610 253 ИЮКЛ.491825.148 

150 
25 

300 250 150 8x26 403 600 185 ИЮКЛ.491825.149 

200 360 310 203 12x26 502 620 278 ИЮКЛ.491825.150 

150 
40 

300 250 150 8x26 403 605 195 ИЮКЛ.491825.151 

200 375 320 203 12x30 502 625 298 ИЮКЛ.491825.152 
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Краны шаровые 

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

                Присоединение ASME B16.5 

Class 300 

DN 50 

ASME B16.5 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

DN Class D D1 d nxd L H H1 W Масса № чертежа 

50 300 165 127 50 8x19 216 390 250 250 20,8 ИЮКЛ.491815.200 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

              Присоединение ASME B16.5 

Class 300 

DN100 

ASME B16.5 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN Class D D1 d nxd L H H1 W Масса № чертежа 

100 300 255 200 102 8x22 305 505 300 400 78 ИЮКЛ.491825.153 
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Краны шаровые  

 

Краны шаровые фланцевые  
 

 

Исполнение Аустенитная сталь 

                    Присоединение ASME B16.5 

Class 300 

DN 300 

ASME B16.5 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Сальник Фторопласт 

2 Корпус  
Аустенитная 

сталь 

3 Шар  
Аустенитная 

сталь 

 

 

Предназначены для работы с 

криогенными средами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 

DN Class D D1 d nxd L H H1 Масса № чертежа 

300 300 520 450,8 303 16x32 648 800 400 750 ИЮКЛ.491835.002 
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Головки воздушные PN 16 

 

Головки воздушные с поплавком и 

пламяпрерывающей сеткой 

фланцевые 

Исполнение Сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN 16 

DN40-DN300 

DIN 2501 
 

 

 

 
№ Наименование Материал 

1 Корпус Сталь  

2 Щар Термопластик 

3 
Уплотнительные 

кольцо 
Фторопласт 

4 Крышка Сталь 

5 

Пламя-

прерывающая 

сетка 

Нержавеющая сталь 

 
 

Проводимые среды*: воздух. 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя. 
Опционально: 

исполнение из чугуна с шаровидным графитом, 

чугуна, бронзы, нержавеющей стали 

 

 

DN PN D D1 B H H1 d n № чертежа 

40 

16 

150 110 105 

105 

160 

160 

125 

125 18 4 

ИЮКЛ.632737.045 

50 165 125 ИЮКЛ.632737.042 

65 185 145 135 185 140 ИЮКЛ.632737.034 

80 200 160 160 220 165 

18 8 

ИЮКЛ.632737.035 

100 
250 210 

185 260 200 ИЮКЛ.632737.041 

125 225 305 240 ИЮКЛ.632737.046 

150 285 240 270 370 290 
22 

8 ИЮКЛ.632737.036 

200 340 295 380 475 385 

12 

ИЮКЛ.632737.033 

250 405 355 480 590 470 
26 

ИЮКЛ.632737.043 

300 460 410 550 740 590 ИЮКЛ.632737.047 
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Адаптер тип A PN 16 

 

 

 

Адаптер тип A 

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H № чертежа 

1/2" (13) 

16 

13 24 26 40 ИЮКЛ.714461.010 

3/4" (20) 19 32 34 41 ИЮКЛ.714461.009 

1” (25) 23 37 40 51 ИЮКЛ.714461.005 

1 1/4" (32) 29 46 50 57 ИЮКЛ.714461.008 

1 1/2" (40) 36 54 58 59 ИЮКЛ.714461.011 

2” (50) 43 63 68 70 ИЮКЛ.714461.012 

2 1/2" (65) 54 75 84 72 ИЮКЛ.714461.013 

3” (80) 73 92 98 76 ИЮКЛ.714461.014 

4” (100) 100 119 126 80 ИЮКЛ.714461.015 

5” (125)  125 147 148 81 ИЮКЛ.714461.016 

6” (150)  150 175 182 84 ИЮКЛ.714461.017 
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Адаптер тип A PN 16 

 

 

 

Адаптер тип A 

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H № чертежа 

1/2" (13) 

16 

13 24 26 40 ИЮКЛ.714461.018 

3/4" (20) 19 32 34 41 ИЮКЛ.714461.006 

1” (25) 23 37 40 51 ИЮКЛ.714461.007 

1 1/4" (32) 29 46 50 57 ИЮКЛ.714461.019 

1 1/2" (40) 36 54 58 59 ИЮКЛ.714461.020 

2” (50) 43 63 68 70 ИЮКЛ.714461.021 

2 1/2" (65) 54 75 84 72 ИЮКЛ.714461.022 

3” (80) 73 92 98 76 ИЮКЛ.714461.023 

4” (100) 100 119 126 80 ИЮКЛ.714461.024 

5” (125)  125 147 148 81 ИЮКЛ.714461.025 

6” (150)  150 175 182 84 ИЮКЛ.714461.026 
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Пробка тип DP PN 16 

 

 

 

Адаптер тип DP 

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

14 24 27 36 ИЮКЛ.714421.006 

3/4" (20) 21 32 33 44 ИЮКЛ.714421.004 

1” (25) 23 37 37 45 ИЮКЛ.714421.002 

1 1/4" (32) 29 45 38 55 ИЮКЛ.714421.007 

1 1/2" (40) 38 53 42 58 ИЮКЛ.714421.008 

2” (50) 47 63 49 66 ИЮКЛ.714421.009 

2 1/2" (65) 62 76 49 69 ИЮКЛ.714421.010 

3” (80) 76 91 49 67 ИЮКЛ.714421.011 

4” (100) 98 120 54 72 ИЮКЛ.714421.012 

5” (125)  125 143 62 75 ИЮКЛ.714421.013 

6” (150)  148 175 61 85 ИЮКЛ.714421.014 
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Пробка тип DP PN 16 

 

 

 

Адаптер тип DP 

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

14 24 27 36 ИЮКЛ.714421.015 

3/4" (20) 21 32 33 44 ИЮКЛ.714421.003 

1” (25) 23 37 37 45 ИЮКЛ.714421.016 

1 1/4" (32) 29 45 38 55 ИЮКЛ.714421.017 

1 1/2" (40) 38 53 42 58 ИЮКЛ.714421.018 

2” (50) 47 63 49 66 ИЮКЛ.714421.019 

2 1/2" (65) 62 76 49 69 ИЮКЛ.714421.020 

3” (80) 76 91 49 67 ИЮКЛ.714421.021 

4” (100) 98 120 54 72 ИЮКЛ.714421.022 

5” (125)  125 143 62 75 ИЮКЛ.714421.023 

6” (150)  148 175 61 85 ИЮКЛ.714421.024 
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Быстроразъемное соединение тип D PN 16 

 

 

 

Адаптер тип DP 

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

19 26 23 42 30 ИЮКЛ.302636.026 

3/4" (20) 24 32 32 46 34 ИЮКЛ.302636.027 

1” (25) 30 41 38 53 40 ИЮКЛ.302636.025 

1 1/4" (32) 39 51 46 61 45 ИЮКЛ.302636.028 

1 1/2" (40) 45 57 54 66 48 ИЮКЛ.302636.029 

2” (50) 56 68 64 75 53 ИЮКЛ.302636.030 

2 1/2" (65) 72 82 76 79 55 ИЮКЛ.302636.031 

3” (80) 85 98 93 81 57 ИЮКЛ.302636.032 

4” (100) 110 123 120 83 58 ИЮКЛ.302636.033 

5” (125)  136 147 146 86 60 ИЮКЛ.302636.034 

6” (150)  162 184 177 90 65 ИЮКЛ.302636.035 
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Быстроразъемное соединение тип D PN 16 

 

 

 

Адаптер тип DP 

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

19 26 23 42 30 ИЮКЛ.302636.036 

3/4" (20) 24 32 32 46 34 ИЮКЛ.302636.024 

1” (25) 30 41 38 53 40 ИЮКЛ.302636.037 

1 1/4" (32) 39 51 46 61 45 ИЮКЛ.302636.038 

1 1/2" (40) 45 57 54 66 48 ИЮКЛ.302636.039 

2” (50) 56 68 64 75 53 ИЮКЛ.302636.040 

2 1/2" (65) 72 82 76 79 55 ИЮКЛ.302636.041 

3” (80) 85 98 93 81 57 ИЮКЛ.302636.042 

4” (100) 110 123 120 83 58 ИЮКЛ.302636.043 

5” (125)  136 147 146 86 60 ИЮКЛ.302636.044 

6” (150)  162 184 177 90 65 ИЮКЛ.302636.045 
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Быстроразъемное соединение для шланга тип C PN 16 

 

 

Быстроразъемное соединение для 

шланга тип C  

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

7 14 25 72 31 ИЮКЛ.302639.010 

3/4" (20) 14 21 33 84 34 ИЮКЛ.302639.011 

1” (25) 19 27 37 97 40 ИЮКЛ.302639.012 

1 1/4" (32) 25 34 46 103 46 ИЮКЛ.302639.013 

1 1/2" (40) 31 41 54 122 46 ИЮКЛ.302639.014 

2” (50) 43 52 64 130 53 ИЮКЛ.302639.015 

2 1/2" (65) 56 66 76 152 56 ИЮКЛ.302639.016 

3” (80) 68 77 92 159 61 ИЮКЛ.302639.017 

4” (100) 91 103 120 168 61 ИЮКЛ.302639.018 

5” (125)  115 128 145 187 57 ИЮКЛ.302639.019 

6” (150)  140 150 177 235 64 ИЮКЛ.302639.020 
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Быстроразъемное соединение для шланга тип C PN 16 

 

 

Быстроразъемное соединение для 

шланга тип C  

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

7 14 25 72 31 ИЮКЛ.302639.021 

3/4" (20) 14 21 33 84 34 ИЮКЛ.302639.007 

1” (25) 19 27 37 97 40 ИЮКЛ.302639.022 

1 1/4" (32) 25 34 46 103 46 ИЮКЛ.302639.023 

1 1/2" (40) 31 41 54 122 46 ИЮКЛ.302639.024 

2” (50) 43 52 64 130 53 ИЮКЛ.302639.025 

2 1/2" (65) 56 66 76 152 56 ИЮКЛ.302639.026 

3” (80) 68 77 92 159 61 ИЮКЛ.302639.027 

4” (100) 91 103 120 168 61 ИЮКЛ.302639.028 

5” (125)  115 128 145 187 57 ИЮКЛ.302639.029 

6” (150)  140 150 177 235 64 ИЮКЛ.302639.030 
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Пробка тип DC PN 16 

 

 

Пробка тип DC  

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

25 43 33 ИЮКЛ.302639.031 

3/4" (20) 32 46 33 ИЮКЛ.302639.006 

1” (25) 37 57 40 ИЮКЛ.302639.005 

1 1/4" (32) 46 65 47 ИЮКЛ.302639.003 

1 1/2" (40) 54 65 48 ИЮКЛ.302639.032 

2” (50) 64 69 52 ИЮКЛ.302639.033 

2 1/2" (65) 76 74 55 ИЮКЛ.302639.034 

3” (80) 92 78 65 ИЮКЛ.302639.035 

4” (100) 120 79 58 ИЮКЛ.302639.036 

5” (125)  146 84 60 ИЮКЛ.302639.037 

6” (150)  175 90 63 ИЮКЛ.302639.038 
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Пробка тип DC PN 16 

 

 

Пробка тип DC  

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

25 43 33 ИЮКЛ.302639.039 

3/4" (20) 32 46 33 ИЮКЛ.302639.006 

1” (25) 37 57 40 ИЮКЛ.302639.040 

1 1/4" (32) 46 65 47 ИЮКЛ.302639.004 

1 1/2" (40) 54 65 48 ИЮКЛ.302639.041 

2” (50) 64 69 52 ИЮКЛ.302639.042 

2 1/2" (65) 76 74 55 ИЮКЛ.302639.043 

3” (80) 92 78 65 ИЮКЛ.302639.044 

4” (100) 120 79 58 ИЮКЛ.302639.045 

5” (125)  146 84 60 ИЮКЛ.302639.046 

6” (150)  175 90 63 ИЮКЛ.302639.047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 139 

 

Быстроразъемное соединение штуцерное тип B PN 16 

 

 

Быстроразъемное соединение 

штуцерное тип B 

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H № чертежа 

1/2" (13) 

16 

14 24 47 ИЮКЛ.302634.013 

3/4" (20) 20 32 50 ИЮКЛ.302634.009 

1” (25) 24 37 62 ИЮКЛ.302634.011 

1 1/4" (32) 30 46 63 ИЮКЛ.302634.012 

1 1/2" (40) 38 54 66 ИЮКЛ.302634.014 

2” (50) 50 64 76 ИЮКЛ.302634.015 

2 1/2" (65) 63 76 78 ИЮКЛ.302634.016 

3” (80) 76 92 92 ИЮКЛ.302634.017 

4” (100) 100 120 96 ИЮКЛ.302634.018 

5” (125)  124 145 94 ИЮКЛ.302634.019 

6” (150)  150 177 103 ИЮКЛ.302634.020 
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Быстроразъемное соединение штуцерное тип B PN 16 

 

 

Быстроразъемное соединение 

штуцерное тип B 

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H № чертежа 

1/2" (13) 

16 

14 24 47 ИЮКЛ.302634.021 

3/4" (20) 20 32 50 ИЮКЛ.302634.008 

1” (25) 24 37 62 ИЮКЛ.302634.010 

1 1/4" (32) 30 46 63 ИЮКЛ.302634.022 

1 1/2" (40) 38 54 66 ИЮКЛ.302634.023 

2” (50) 50 64 76 ИЮКЛ.302634.024 

2 1/2" (65) 63 76 78 ИЮКЛ.302634.025 

3” (80) 76 92 92 ИЮКЛ.302634.026 

4” (100) 100 120 96 ИЮКЛ.302634.027 

5” (125)  124 145 94 ИЮКЛ.302634.028 

6” (150)  150 177 103 ИЮКЛ.302634.029 
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Адаптер штуцерный тип F PN 16 

 

 

Адаптер штуцерный тип F 

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H H1 S № чертежа 

1/2" (13) 

16 

14 24 58 40 27 ИЮКЛ.714545.005 

3/4" (20) 21 33 61 42 32 ИЮКЛ.714545.001 

1” (25) 24 37 71 51 38 ИЮКЛ.714545.004 

1 1/4" (32) 28 45 81 55 48 ИЮКЛ.714545.006 

1 1/2" (40) 37 53 78 56 57 ИЮКЛ.714545.007 

2” (50) 47 63 87 62 67 ИЮКЛ.714545.008 

2 1/2" (65) 58 76 95 69 80 ИЮКЛ.714545.009 

3” (80) 75 92 101 70 96 ИЮКЛ.714545.010 

4” (100) 101 120 111 75 125 ИЮКЛ.714545.011 

5” (125)  125 144 109 74 150 ИЮКЛ.714545.012 

6” (150)  151 175 120 80 182 ИЮКЛ.714545.013 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Адаптер штуцерный тип F PN 16 

 

 

Адаптер штуцерный тип F 

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж  

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H H1 S № чертежа 

1/2" (13) 

16 

14 24 58 40 27 ИЮКЛ.714545.014 

3/4" (20) 21 33 61 42 32 ИЮКЛ.714545.002 

1” (25) 24 37 71 51 38 ИЮКЛ.714545.003 

1 1/4" (32) 28 45 81 55 48 ИЮКЛ.714545.015 

1 1/2" (40) 37 53 78 56 57 ИЮКЛ.714545.016 

2” (50) 47 63 87 62 67 ИЮКЛ.714545.017 

2 1/2" (65) 58 76 95 69 80 ИЮКЛ.714545.018 

3” (80) 75 92 101 70 96 ИЮКЛ.714545.019 

4” (100) 101 120 111 75 125 ИЮКЛ.714545.020 

5” (125)  125 144 109 74 150 ИЮКЛ.714545.021 

6” (150)  151 175 120 80 182 ИЮКЛ.714545.022 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Переходник для шланга тип E PN 16 

 

 

Переходник для шланга тип E 

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода морская, вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

15 7 14 72 32 ИЮКЛ.714443.002 

3/4" (20) 21 14 21 88 38 ИЮКЛ.714443.003 

1” (25) 24 20 27 101 46 ИЮКЛ.714443.004 

1 1/4" (32) 28 25 34 105 50 ИЮКЛ.714443.005 

1 1/2" (40) 37 32 40 129 53 ИЮКЛ.714443.006 

2” (50) 47 43 52 136 60 ИЮКЛ.714443.007 

2 1/2" (65) 58 56 66 159 65 ИЮКЛ.714443.008 

3” (80) 75 68 78 166 67 ИЮКЛ.714443.009 

4” (100) 102 93 104 177 68 ИЮКЛ.714443.010 

5” (125)  125 116 144 200 72 ИЮКЛ.714443.011 

6” (150)  150 140 175 250 78 ИЮКЛ.714443.012 
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Переходник для шланга тип E PN 16 

 

 

Переходник для шланга тип E 

Исполнение Нж  

PN 16 

DN13-DN150 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

 
 

Проводимые среды*: 

Вода пресная, масло, ТНП. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 D2 H H1 № чертежа 

1/2" (13) 

16 

15 7 14 72 32 ИЮКЛ.714443.013 

3/4" (20) 21 14 21 88 38 ИЮКЛ.714443.001 

1” (25) 24 20 27 101 46 ИЮКЛ.714443.014 

1 1/4" (32) 28 25 34 105 50 ИЮКЛ.714443.015 

1 1/2" (40) 37 32 40 129 53 ИЮКЛ.714443.016 

2” (50) 47 43 52 136 60 ИЮКЛ.714443.017 

2 1/2" (65) 58 56 66 159 65 ИЮКЛ.714443.018 

3” (80) 75 68 78 166 67 ИЮКЛ.714443.019 

4” (100) 102 93 104 177 68 ИЮКЛ.714443.020 

5” (125)  125 116 144 200 72 ИЮКЛ.714443.021 

6” (150)  150 140 175 250 78 ИЮКЛ.714443.022 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Кран шаровой муфтовый PN 25 

 

Кран шаровой муфтовый  

Исполнение Латунь 

Присоединение ISO 228/1 

PN 25 

DN8-DN100 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Шар Латунь 

3 Шток Латунь 

4 Рукоятка  Сталь в пласт. 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D L W H Масса № чертежа 

8 

25 

1/4" 55 89 50 0,2 ИЮКЛ.491812.102 

10 3/8” 60 89 50 0,2 ИЮКЛ.491812.103 

15 1/2" 75 107 56 0,29 ИЮКЛ.491812.115 

20 3/4" 80 120 61 0,4 ИЮКЛ.491812.075 

25 1” 90 126 67 0,6 ИЮКЛ.491812.104 

32 1 1/4" 110 143 78 0,98 ИЮКЛ.491812.075 

40 1 1/2" 120 160 83 1,3 ИЮКЛ.491812.106 

50 2” 140 171 96 1,86 ИЮКЛ.491812.107 

65 2 1/2" 185 205 124 4,1 ИЮКЛ.491822.008 

80 3” 205 235 145 5,7 ИЮКЛ.491822.009 

100 4” 235 296 162 8,5 ИЮКЛ.491822.010 
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Кран шаровой PN 40 

 

 

 

Кран шаровой  

Исполнение Латунь  

PN 40 

DN15-DN50 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Латунь 

2 Шар  Латунь 

3 Шток  Латунь  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) 

среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H L L1 Масса № чертежа 

15 

40 

1/2" 42,5 52,2 85 0,17 ИЮКЛ.491816.126 

20 3/4" 45 60 85 0,23 ИЮКЛ.491816.128 

25 1” 54 72 108 0,39 ИЮКЛ.491816.129 

32 1 1/4" 59 87 108 0,58 ИЮКЛ.491816.130 

40 1 1/2" 72 94,7 151 0,84 ИЮКЛ.491816.131 

50 2” 80,5 109 151 1,4 ИЮКЛ.491816.132 
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Кран шаровой трехходовой муфтовый PN 6,4 

 

Кран шаровой трехходовой муфтовый  

Исполнение Нж 

Присоединение ISO 228/1 

PN 6,4 

DN8-DN50  

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж  

2 Шар Нж 

3 Крышка Нж 

4 Шток Нж  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN G L L1 H № чертежа 

8 

64 

1/4" 70 115 57 ИЮКЛ.491812.108 

10 3/8” 70 115 57 ИЮКЛ.491812.109 

15 1/2" 70 115 66 ИЮКЛ.491812.110 

20 3/4" 83 120 64 ИЮКЛ.491812.083 

25 1” 92 155 73 ИЮКЛ.491812.112 

32 1 1/4" 125 155 78 ИЮКЛ.491812.113 

40 1 1/2" 140 185 92 ИЮКЛ.491812.114 

50 2” 155 185 98 ИЮКЛ.491812.111 
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mailto:market@armalit.ru
http://www.armalit.ru/


                                                                                        АО «Армалит» 

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2 

Страница 148                                     www.armalit.ru                       market@armalit.ru , +7 812 603-40-77 

 

Кран шаровой трехходовой фланцевый PN 16 

 

Кран шаровой трехходовой 

фланцевый  

Исполнение Нж 

Присоединение DIN 2501 

PN 16 

DN15-DN100 

DIN 2501 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж  

2 Шар Нж 

3 Крышка Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H L nxd № чертежа 

15 

16 

95 65 165 85 4x14 ИЮКЛ.494615.038 

20 105 75 200 100 4x14 ИЮКЛ.494615.039 

25 115 85 220 105 4x14 ИЮКЛ.494615.040 

32 140 100 230 115 4x18 ИЮКЛ.494615.041 

40 150 110 250 125 4x18 ИЮКЛ.494615.042 

50 165 125 320 160 4x18 ИЮКЛ.494615.015 

65 185 145 380 190 4x18 ИЮКЛ.494625.003 

80 200 160 420 210 8x18 ИЮКЛ.494625.004 

100 220 180 440 220 8x18 ИЮКЛ.494625.005 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Клапан невозвратный проходной фланцевый PN 16 

 

Клапан невозвратный проходной 

фланцевый  

Исполнение ЧШГ 

Присоединение DIN 2501 

PN 16 

DN15-DN300 

DIN 2501 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус ЧШГ 

2 Диск Бронза 

3 Пружина Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

воздух, пар, конденсат, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H L nxd Масса № чертежа 

15 

16 

95 65 107 130 4x14 3 ИЮКЛ.494315.153 

20 105 75 114 150 4x14 3,5 ИЮКЛ.494315.154 

25 115 85 122 160 4x14 4,4 ИЮКЛ.494315.155 

32 140 100 140 180 4x19 5,8 ИЮКЛ.494315.156 

40 150 110 165 200 4x19 7,9 ИЮКЛ.494315.157 

50 165 125 177 230 4x19 11,4 ИЮКЛ.494315.158 

65 185 145 207 290 4x19 15,8 ИЮКЛ.494325.157 

80 200 160 235 310 8x19 23,5 ИЮКЛ.494325.158 

100 220 180 255 350 8x19 36 ИЮКЛ.494325.159 

125 250 210 290 400 8x19 55 ИЮКЛ.494325.160 

150 285 240 337 480 8x23 71 ИЮКЛ.494325.161 

200 340 295 508 600 12x23 122 ИЮКЛ.494325.162 

250 405 355 460 730 12x28 215 ИЮКЛ.494335.027 

300 460 410 545 850 12x28 325 ИЮКЛ.494335.028 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Клапан невозвратный муфтовый PN 40 

 

 

Клапан невозвратный муфтовый 

Исполнение Сталь 

Присоединение ISO 228/1  

PN 40 

DN15-DN50 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Нж 

2 Седло  PTFE 

3 Диск  Нж  

4 Пружина  Нж  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H d Масса № чертежа 

15 

40 

1/2" 58 15 0,16 ИЮКЛ.494312.011 

20 3/4" 63 20 0,21 ИЮКЛ.494312.017 

25 1” 74 24,5 0,31 ИЮКЛ.494312.018 

32 1 1/4" 86 31,5 0,46 ИЮКЛ.494312.019 

40 1 1/2" 100 40 0,7 ИЮКЛ.494312.020 

50 2” 100 50 1,0 ИЮКЛ.494312.021 
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Клапан обратный межфланцевый пружинный PN 16 

 

 

Клапан обратный межфланцевый 

пружинный  

Исполнение Бронза  

PN 16 

DN15-DN200 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Крышка Бронза 

3 Диск Нж 

4 Пластина Нж 

5 Пружина Нж 

6 
Центровое 

кольцо 
Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN D1 D2 H Масса № чертежа 

15 

16 

44,5 52 17 0,14 ИЮКЛ.494319.004 

20 54,5 65,5 20 0,24 ИЮКЛ.494319.005 

25 64,5 72 22 0,35 ИЮКЛ.494319.006 

32 75 83 28 0,56 ИЮКЛ.494319.007 

40 84 93,5 32 0,82 ИЮКЛ.494319.008 

50 97,5 110 40 1,10 ИЮКЛ.494319.003 

65 117 127 46 2,15 ИЮКЛ.494329.006 

80 133 154 50 2,90 ИЮКЛ.494329.009 

100 153 168,5 60 4,02 ИЮКЛ.494329.008 

125 180 205 90 8,13 ИЮКЛ.494329.010 

150 205 240 106 12,05 ИЮКЛ.494329.005 

200 240 300 140 21,66 ИЮКЛ.494329.007 
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Клапан обратный резьбовой муфтовый PN 25/18/12 

 

Клапан обратный резьбовой 

муфтовый  

Исполнение Латунь 

Присоединение ISO 228/1 

PN 25/18/12 

DN15-DN100 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Диск Латунь 

3 Пружина  Нж  

4 Ось  Латунь  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H Масса № чертежа 

15 

25 

1/2" 30 50 0,11 ИЮКЛ.494312.022 

20 3/4" 36,5 57 0,17 ИЮКЛ.494312.009 

25 1” 43 65 0,26 ИЮКЛ.494312.023 

32 

18 

1 1/4" 53 70 0,37 ИЮКЛ.494312.024 

40 1 1/2" 64,5 75,5 0,52 ИЮКЛ.494312.025 

50 2” 79,5 81,5 0,8 ИЮКЛ.494312.026 

65 

12 

2 1/2" 104 104 1,65 ИЮКЛ.494322.003 

80 3” 124 113 2,36 ИЮКЛ.494322.004 

100 4” 155 132 3,93 ИЮКЛ.494322.005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Клапан обратный осевой с сеткой PN 10 

 

Клапан обратный осевой с сеткой 

Исполнение Латунь 

Присоединение ISO 228/1 

PN 10 

DN15-DN100 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь 

2 Запорный орган Пластик 

3 
Уплотнение 

затвора 
NBR 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) 

среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN G D L Масса № чертежа 

15 

10 

1/2" 30 70 0,08 ИЮКЛ.494312.027 

20 3/4" 40 82 0,12 ИЮКЛ.494312.028 

25 1” 46 92 0,17 ИЮКЛ.494312.010 

32 1 1/4" 55 110 0,28 ИЮКЛ.494312.012 

40 1 1/2" 66 125 0,38 ИЮКЛ.494312.029 

50 2” 71 135 0,5 ИЮКЛ.494312.030 

65 2 1/2" 97 150 0,95 ИЮКЛ.494322.006 

80 3” 110 160 1,45 ИЮКЛ.494322.007 

100 4” 143 180 1,95 ИЮКЛ.494322.008 
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Клапан обратный одностворчатый муфтовый PN 10 

 

Кран шаровой трехходовой муфтовый  

Исполнение Бронза  

Присоединение ISO 228/1 

PN 10 

DN15-DN100  

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Бронза 

2 Диск  Бронза  

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) 

среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D d H L Масса № чертежа 

15 

10 

1/2" 13 49 47 0,15 ИЮКЛ.494312.031 

20 3/4" 17 54,5 55 0,22 ИЮКЛ.494312.032 

25 1” 22 64, 62 0,3 ИЮКЛ.494312.033 

32 1 1/4" 30 87 80 0,47 ИЮКЛ.494312.008 

40 1 1/2" 35 97 88 0,72 ИЮКЛ.494312.034 

50 2” 45 110 102 1,0 ИЮКЛ.494312.036 

65 2 1/2" 57 110 115 1,45 ИЮКЛ.494322.009 

80 3” 60 132 134 2,35 ИЮКЛ.494322.010 

100 4” 90 163 163 3,72 ИЮКЛ.494322.011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Клапан обратный поворотный муфтовый PN 16 

 

 

Клапан обратный поворотный муфтовый 

Исполнение Сталь 

Присоединение ISO 228/1  

PN 16 

DN15-DN80 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Диск  Сталь 

4 Прокладка  PTFE 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H L Масса № чертежа 

15 

16 

1/2" 40,5 64 0,1 ИЮКЛ.491412.003 

20 3/4" 45 80 0,2 ИЮКЛ.491412.004 

25 1” 54 87 0,3 ИЮКЛ.491412.005 

32 1 1/4" 61,5 104 0,5 ИЮКЛ.491412.006 

40 1 1/2" 74 119 0,6 ИЮКЛ.491412.007 

50 2” 79 136 1,2 ИЮКЛ.491412.008 

65 2 1/2" 93 180 1,4 ИЮКЛ.491412.009 

80 3” 104 200 1,7 ИЮКЛ.491412.010 

mailto:market@armalit.ru
http://www.armalit.ru/


                                                                                        АО «Армалит» 

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2 

Страница 156                                     www.armalit.ru                       market@armalit.ru , +7 812 603-40-77 

 

 

Ниппель переходной PN 40 

 

 

 

Ниппель переходной  

Исполнение Латунь  

PN 40 

DN15x8-DN40x25 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN H S № чертежа 

15x8 

40 

24 21,5 ИЮКЛ.714568.005 

15x10 24 21,5 ИЮКЛ.714568.006 

20x15 29 27 ИЮКЛ.714568.007 

25x15 32,5 33 ИЮКЛ.714568.008 

25x20 34,5 33 ИЮКЛ.714568.009 

32x15 34 42 ИЮКЛ.714568.010 

32x20 35 42 ИЮКЛ.714568.011 

32x25 38 42,5 ИЮКЛ.714568.001 

40x20 35 50 ИЮКЛ.714568.012 

40x25  37,5 50 ИЮКЛ.714568.013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Ниппель PN 40 

 

 

 

Ниппель  

Исполнение Латунь  

PN 40 

DN15-DN50 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Латунь  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN H S № чертежа 

15 

40 

28 21,5 ИЮКЛ.714568.014 

20 31 27,5 ИЮКЛ.714568.015 

25 38,5 33,5 ИЮКЛ.714568.016 

32 37 42,5 ИЮКЛ.714568.017 

40 38 48 ИЮКЛ.714568.018 

50 38,5 60 ИЮКЛ.714568.019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Фильтр фланцевый PN 16 

 

Фильтр фланцевый  

Исполнение Нж  

Присоединение ГОСТ 12815 

PN 16 

DN15-DN300  

ГОСТ 12815 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нж 

2 Сетка Нж 

3 Крышка  Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

DN PN D D1 H L nxd Масса № чертежа 

15 

16 

95 65 73 120 4x14 1,78 ИЮКЛ.061144.526 

20 105 75 75 140 4x14 2,32 ИЮКЛ.061144.527 

25 115 85 85 150 4x14 2,83 ИЮКЛ.061144.528 

32 140 100 88 170 4x18 4,3 ИЮКЛ.061144.529 

40 150 110 115 190 4x18 5,48 ИЮКЛ.061144.481 

50 165 125 120 215 4x18 7,24 ИЮКЛ.061144.462 

65 185 145 158 250 4x18 10,6 ИЮКЛ.061144.530 

80 200 160 190 285 8x18 13,6 ИЮКЛ.061144.531 

100 220  180  200 300 8x18 18,7 ИЮКЛ.061144.532 

125 250  210  213 380 8x18 23,3 ИЮКЛ.061144.533 

150 285  240  250 380 8x23 31,2 ИЮКЛ.061144.534 

200 340  295  335 480 12x23 54,6 ИЮКЛ.061144.535 

250 405 355 - 545 12x25 - ИЮКЛ.061144.536 

300 460 410  - 605 12x25 - ИЮКЛ.061144.537 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  
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Фильтр муфтовый PN 16 

 

 

Фильтр муфтовый  

Исполнение Сталь 

Присоединение ISO 228/1  

PN 16 

DN15-DN80 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Сталь 

2 Крышка Сталь 

3 Фильтр  Сталь 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H L Масса № чертежа 

15 

16 

1/2" 150 60 0,1 ИЮКЛ.061144.538 

20 3/4" 165 75 0,2 ИЮКЛ.061144.539 

25 1” 185 85 0,3 ИЮКЛ.061144.540 

32 1 1/4" 200 100 0,5 ИЮКЛ.061144.541 

40 1 1/2" 220 110 0,6 ИЮКЛ.061144.542 

50 2” 250 130 1,2 ИЮКЛ.061144.543 

65 2 1/2" 280 165 1,4 ИЮКЛ.061144.544 

80 3” 300 200 1,7 ИЮКЛ.061144.545 
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Компенсатор фланцевый c манжетой PN 10 

 

Компенсатор фланцевый c манжетой 

Исполнение Нж  

Присоединение EN 1092-1 

PN 10 

DN32-DN600  

EN 1092-1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Фланец 
Оцинкованная 

стал  

2 Сильфон ЭПДМ 

3 Армирование 
Нейлоновый 

корд  

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN D D1 L nxd Масса № чертежа 

32 

10 

140 100 95 4x18 2,9 ИЮКЛ.302666.031 

40 150 110 95 4x18 3,6 ИЮКЛ.302666.032 

50 165 125 105 4x18 4,2 ИЮКЛ.302666.006 

65 185 145 115 4x18 5,2 ИЮКЛ.302666.033 

80 200 160 135 8x18 6,2 ИЮКЛ.302666.034 

100 220  180  135 8x18 7 ИЮКЛ.302666.035 

125 250  210  165 8x18 9,5 ИЮКЛ.302666.036 

150 285  240  180 8x23 12,6 ИЮКЛ.302666.037 

200 340  295  205 12x23 17,6 ИЮКЛ.302666.038 

250 395 350 240 12x23 20 ИЮКЛ.302666.039 

300 445 400 260 12x23 25 ИЮКЛ.302666.040 

350 505 460 265 16x23 28 ИЮКЛ.302666.041 

400 565 515 265 16x27 47 ИЮКЛ.302666.042 

450 615 565 265 20x27 49 ИЮКЛ.302666.043 

500 670 620 265 20x27 61 ИЮКЛ.302666.044 

600 780 725 265 20x30 68 ИЮКЛ.302666.045 
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Кран пробный штуцерный PN 10 

 

 

 

Кран пробный штуцерный  

Исполнение Латунь  

PN 10 

DN6-DN20 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Латунь 

2 Пробка  Латунь 

3 Гайка накидная  Латунь 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H L Масса № чертежа 

6 

10 

1/4" 56 76 0,25 ИЮКЛ.491711.015 

10 3/8” 56 80 0,26 ИЮКЛ.491711.016 

15 1/2" 70 96 0,43 ИЮКЛ.491711.014 

20 3/4" 72 116 0,67 ИЮКЛ.491711.017 
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Захлопка межфланцевая PN 10/16 

 

 

Захлопка межфланцевая  

Исполнение Сталь 

  

PN 10/16 

DN40-DN500 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Сталь 

2 Тарелка Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

 

Опционально: 

PN 6 и PN 25 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN D  a b L Масса № чертежа 

40 

10/16 

92 17 20 30,5 0,75 ИЮКЛ.491419.025 

50 107 17 30 41,5 1,1 ИЮКЛ.491419.026 

65 127 17 38 51,5 1,3 ИЮКЛ.491429.095 

80 142 19 51,5 62 1,5 ИЮКЛ.491429.096 

100 162 19 70 92 2,3 ИЮКЛ.491429.097 

125 192 23 87 104 3,6 ИЮКЛ.491429.098 

150 218 23 110 129 5,3 ИЮКЛ.491429.099 

200 273 23 154 172 11,1 ИЮКЛ.491429.100 

250 328 28 185 212 14 ИЮКЛ.491439.062 

300 

10 

375 28 230 263 16,5 ИЮКЛ.491439.063 

350 440 38 280 - 32 ИЮКЛ.491439.064 

400 491 48 316 - 43 ИЮКЛ.491439.065 

450 541 48 365 - 54 ИЮКЛ.491439.066 

500 596 54 410 - 69 ИЮКЛ.491439.067 
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Захлопка межфланцевая PN 16 

 

 

Захлопка межфланцевая  

Исполнение Сталь 

  

PN 16 

DN300-DN500 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Сталь 

2 Тарелка Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

 

Опционально: 

PN 6 и PN 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN D  a b L Масса № чертежа 

300 

16 

375 28 230 263 16,5 ИЮКЛ.491439.068 

350 440 38 280 - 32 ИЮКЛ.491439.069 

400 491 48 316 - 43 ИЮКЛ.491439.070 

450 541 48 365 - 54 ИЮКЛ.491439.071 

500 596 54 410 - 69 ИЮКЛ.491439.072 
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Захлопка межфланцевая PN 10/16 

 

 

Захлопка межфланцевая  

Исполнение Нж 

  

PN 10/16 

DN40-DN500 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Нж 

2 Тарелка Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 
 

Опционально: 

PN 6 и PN 25 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN D  a b L Масса № чертежа 

40 

10/16 

92 17 20 30,5 0,75 ИЮКЛ.491419.027 

50 107 17 30 41,5 1,1 ИЮКЛ.491419.028 

65 127 17 38 51,5 1,3 ИЮКЛ.491429.101 

80 142 19 51,5 62 1,5 ИЮКЛ.491429.102 

100 162 19 70 92 2,3 ИЮКЛ.491429.103 

125 192 23 87 104 3,6 ИЮКЛ.491429.104 

150 218 23 110 129 5,3 ИЮКЛ.491429.105 

200 273 23 154 172 11,1 ИЮКЛ.491439.073 

250 328 28 185 212 14 ИЮКЛ.491439.074 

300 

10 

375 28 230 263 16,5 ИЮКЛ.491439.075 

350 440 38 280 - 32 ИЮКЛ.491439.076 

400 491 48 316 - 43 ИЮКЛ.491439.077 

450 541 48 365 - 54 ИЮКЛ.491439.078 

500 596 54 410 - 69 ИЮКЛ.491439.073 
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Захлопка межфланцевая PN 16 

 

 

Захлопка межфланцевая  

Исполнение Нж 

  

PN 16 

DN300-DN500 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Нж 

2 Тарелка Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 
 

Опционально: 

PN 6 и PN 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN D  a b L Масса № чертежа 

300 

16 

375 28 230 263 16,5 ИЮКЛ.491439.079 

350 440 38 280 - 32 ИЮКЛ.491439.080 

400 491 48 316 - 43 ИЮКЛ.491439.081 

450 541 48 365 - 54 ИЮКЛ.491439.082 

500 596 54 410 - 69 ИЮКЛ.491439.083 
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Задвижка клиновая муфтовая PN 16 

 

 

Задвижка клиновая муфтовая 

Исполнение Бронза 

Присоединение ISO 228/1  

PN 16 

DN15-DN80 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Бронза 

2   

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) 

среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H L d Масса № чертежа 

15 

16 

1/2" 101 55 15 0,45 ИЮКЛ.491612.010 

20 3/4" 108 60 20 0,55 ИЮКЛ.491612.011 

25 1” 115 65 25 0,75 ИЮКЛ.491612.012 

32 1 1/4" 132 75 32 1,2 ИЮКЛ.491612.013 

40 1 1/2" 149 85 40 1,8 ИЮКЛ.491612.014 

50 2” 175 95 50 2,5 ИЮКЛ.491612.015 

65 2 1/2" 213 116 65 6 ИЮКЛ.491622.001 

80 3” 241 130 80 9 ИЮКЛ.491622.002 
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Задвижка клиновая муфтовая PN 16 

 

 

Задвижка клиновая муфтовая 

Исполнение Бронза 

Присоединение ISO 228/1  

PN 16 

DN15-DN80 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Нж 

2   

 

Проводимые среды*: 

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, воздух, 

пар, конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) 

среды. 

 

*Применимость клапанов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия.  

DN PN G H L d Масса № чертежа 

15 

16 

1/2" 101 55 15 0,45 ИЮКЛ.491612.009 

20 3/4" 108 60 20 0,55 ИЮКЛ.491612.016 

25 1” 115 65 25 0,75 ИЮКЛ.491612.017 

32 1 1/4" 132 75 32 1,2 ИЮКЛ.491612.018 

40 1 1/2" 149 85 40 1,8 ИЮКЛ.491612.019 

50 2” 175 95 50 2,5 ИЮКЛ.491612.020 

65 2 1/2" 213 116 65 6 ИЮКЛ.491622.003 

80 3” 241 130 80 9 ИЮКЛ.491622.004 
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Прерыватель вакуума муфтовый PN 10 

 

 

Прерыватель вакуума муфтовый 

Исполнение Нж 

Присоединение ISO 228/1  

PN 10 

DN15 

ISO 228/1 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Нж 

2 Крышка  Нж  

3 Шар  Нж 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость для конкретной среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия  

DN PN D D1 H H1 L Масса № чертежа 

15 10 1/2’’  1/8’’ 51 25 24 0,2 ИЮКЛ.491612.009 
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Адаптер BSP штуцерный PN 300/280/200/120/105/70 

 

 

 

Адаптер BSP штуцерный   

PN 

30/28/20/12/10,5/7 

DN6/3-DN50/15 

 

 

 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, воздух, пар, 

конденсат, другие (в т.ч. агрессивные) среды. 

 

*Применимость для конкретной среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия  

PN G1 G2 L L1 L2 GH № чертежа 

300 1/4" 1/8" 27,5 11 9,5 19 ИЮКЛ.713565.020 

280 
3/8" 1/8" 30 12,5 9,5 22 ИЮКЛ.713565.002 

3/8" 1/4" 31,5 12,5 11 22 ИЮКЛ.713565.003 

200 

1/2" 1/4" 35 14 11 27 ИЮКЛ.713565.004 

1/2" 3/8" 36,5 14 12,5 27 ИЮКЛ.713565.005 

3/4" 1/4" 37,5 16 11 32 ИЮКЛ.713565.006 

3/4" 3/8" 38,5 16 12,5 32 ИЮКЛ.713565.007 

3/4" 1/2" 40 16 14 32 ИЮКЛ.713565.008 

120 1" 3/8" 42,5 18 12,5 41 ИЮКЛ.713565.009 

 1" 1/2" 44 18 14 41 ИЮКЛ.713565.010 

 1" 3/4" 46 18 16 41 ИЮКЛ.713565.011 

105 

1 1/4" 1/2" 48,5 20 14 50 ИЮКЛ.713565.012 

1 1/4" 3/4" 50,5 20 16 50 ИЮКЛ.713565.013 

1 1/4" 1" 52,5 20 18 50 ИЮКЛ.713565.014 

1 1/2" 3/4" 53 22 16 55 ИЮКЛ.713565.015 

1 1/2" 1" 55 22 18 55 ИЮКЛ.713565.016 

1 1/2" 1 1/4" 57 22 20 55 ИЮКЛ.713565.017 

70 2" 1" 60 25 18 70 ИЮКЛ.713565.001 

 2" 1 1/4" 60,5 25 20 70 ИЮКЛ.713565.018 

 2" 1 1/2" 63 25 21 70 ИЮКЛ.713565.019 
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Заглушка резьбовая PN 10 

 

 

 

Заглушка резьбовая Исполнение Латунь  

PN 10 

DN3-DN40 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус  Латунь 

 

Проводимые среды*: 

вода пресная, масло, ТНП, другие (в т.ч. 

агрессивные) среды. 

 

*Применимость для конкретной среды требуется 

уточнять у производителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия  

DN PN G D H WS № чертежа 

3 

10 

1/8" 13 13 9 ИЮКЛ.713511.006 

6 1/4" 16 13 9 ИЮКЛ.713511.007 

10 3/8" 21 16 12 ИЮКЛ.713511.008 

15 1/2" 27 18 12 ИЮКЛ.713511.004 

20 3/4" 34 18 14 ИЮКЛ.713511.009 

25 1" 41 18 17 ИЮКЛ.713511.010 

40 1 1/2" 60 24 22 ИЮКЛ.713511.011 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN25-55 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

трёхходовые однокатушечные 

ИЮКЛ.494611.022 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN25-55 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 3 кг 

 

 

 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN40-50 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

четырёхходовые однокатушечные 

ИЮКЛ.494621.006 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN40-50 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 4 кг 

 

 

 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN6-10 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

трёхходовые двухкатушечные 

ИЮКЛ.494621.007-01 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN6-10 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 
 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 4 кг 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN6-10 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

четырёхходовые двухкатушечные 

ИЮКЛ.494621.007 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN6-10 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 

 
 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 4 кг 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN6-10 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

трёхходовые однокатушечные 

ИЮКЛ.494611.016 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN6-10 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 2,5 кг 

 

 

 

 

 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN40-50 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

четырёхходовые двухкатушечные 

ИЮКЛ.494621.008 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN40-50 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 

 
 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 11 кг 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Клапаны распределительные электромагнитные PN40-50 

 

Клапаны распределительные пневмати- 

ческие с электромагнитным приводом 

трёхходовые двухкатушечные 

ИЮКЛ.494621.008-02 
 Исполнение Нержавеющая сталь 

 Присоединение штуцерное ГОСТ 2822 

PN40-50 

DN6 

ГОСТ 2822 

 

 
 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Масса 11 кг 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Шкаф управления  

 

Шкаф управления соленоидными 

 клапанами (45 шт.)  

 

ИЮКЛ.422419.001 
  

 

 

 
 

 

 

Масса 450 кг 

 
 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Бронза 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Алюм бронза 

2 Диск Алюм бронза 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

 

*Применимость затворов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-закрытое 

исполнение 

 

 

DN PN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

40 

1,6 

150 110 113 61 

120 175 

106 

139 340 

4х18 

18 ИЮКЛ.492415.129 

50 165 125 118 67 108 19 ИЮКЛ.492415.130 

65 185 145 126 74 112 20 ИЮКЛ.492425.433 

80 200 160 133 82 114 

8х18 

22 ИЮКЛ.492425.362 

100 220 180 147 100 127 36 ИЮКЛ.492415.434 

125 250 210 160 112 

122 192 

140 

154 414 

44 ИЮКЛ.492425.358 

150 285 240 180 134 140 8х22 60 ИЮКЛ.492425.363 

200 340 295 204 172 152 12х22 49 ИЮКЛ.492425.365 

250 405 355 245 203 
130 217 

165 
175 476 12х26 

103 ИЮКЛ.492435.441 

300 460 410 270 223 178 124 ИЮКЛ.492435.442 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Бронза 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 

 

 

№ 
Наимено

вание 
Материал 

1 Корпус 
Алюм 

бронза 

2 Диск 
Алюм 

бронза 

3 Шток 
Алюм 

бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, 

ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у 

производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

закрытое исполнение 

 

DN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

350 520 470 315 282 

156 260 

190 

206 535 

16х26 190 ИЮКЛ.492435.443 

400 580 525 350 307 216 16х30 196 ИЮКЛ.492435.444 

450 640 585 375 352 222 20х30 250 ИЮКЛ.492435.394 

500 715 650 415 387 229 20х33 325 ИЮКЛ.492435.357 

600 840 770 465 452 

201 

321 

267 

258 668 

20х36 410 ИЮКЛ.492435.358 

700 910 840 555 489 292 24х36 660 ИЮКЛ.492435.355 

800 1025 950 620 549 318 24х39 750 ИЮКЛ.492435.447 

900 1125 1050 675 614 330 28х39 1000 ИЮКЛ.492435.359 

1000 1255 1170 740 664 
350 

410 
292 744 

28х42 1460 ИЮКЛ.492435.448 

1200 1485 1390 875 802 470 32х48 2000 ИЮКЛ.492435.450 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 181 

Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Диск GGG40 

3 Вал 
Алюм 

бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, 

ТНП, другие нейтральные не 

агрессивные среды. 

*Применимость затворов для 

конкретной среды требуется уточнять 

у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

закрытое исполнение 

 

 

DN PN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

40 

1,6 

150 110 113 61 

120 175 

106 

139 340 

4х18 

18 ИЮКЛ.492415.131 

50 165 125 118 67 108 19 ИЮКЛ.492415.132 

65 185 145 126 74 112 20 ИЮКЛ.492425.435 

80 200 160 133 82 114 

8х18 

22 ИЮКЛ.492425.436 

100 220 180 147 100 127 36 ИЮКЛ.492425.437 

125 250 210 160 112 

122 192 

140 

154 414 

44 ИЮКЛ.492425.438 

150 285 240 180 134 140 8х22 60 ИЮКЛ.492425.439 

200 340 295 204 172 152 12х22 49 ИЮКЛ.492425.440 

250 405 355 245 203 
130 217 

165 
175 476 12х26 

103 ИЮКЛ.492435.451 

300 460 410 270 223 178 124 ИЮКЛ.492435.452 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Диск GGG40 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 
DN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

350 520 470 315 282 

156 260 

190 

206 535 

16х26 190 ИЮКЛ.492435.453 

400 580 525 350 307 216 16х30 196 ИЮКЛ.492435.454 

450 640 585 375 352 222 20х30 250 ИЮКЛ.492435.455 

500 715 650 415 387 229 20х33 325 ИЮКЛ.492435.456 

600 840 770 465 452 

201 

321 

267 

258 668 

20х36 410 ИЮКЛ.492435458. 

700 910 840 555 489 292 24х36 660 ИЮКЛ.492435.460 

800 1025 950 620 549 318 24х39 750 ИЮКЛ.492435.461 

900 1125 1050 675 614 330 28х39 1000 ИЮКЛ.492435.462 

1000 1255 1170 740 664 
350 

410 
292 744 

28х42 1460 ИЮКЛ.492435.463 

1200 1485 1390 875 802 470 32х48 2000 ИЮКЛ.492435.465 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Углеродистая сталь,  

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Углер. 

сталь 

2 Диск 
Углер. 

сталь 

3 Вал 
Нерж 

сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для 

конкретной среды требуется уточнять у 

производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

DN PN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

40 

1,6 

150 110 113 61 

120 175 

106 

139 340 

4х18 

18 ИЮКЛ.492415.133 

50 165 125 118 67 108 19 ИЮКЛ.492415.134 

65 185 145 126 74 112 20 ИЮКЛ.492425.441 

80 200 160 133 82 114 

8х18 

22 ИЮКЛ.492425.442 

100 220 180 147 100 127 36 ИЮКЛ.492425.443 

125 250 210 160 112 

122 192 

140 

154 414 

44 ИЮКЛ.492425.444 

150 285 240 180 134 140 8х22 60 ИЮКЛ.492425.445 

200 340 295 204 172 152 12х22 49 ИЮКЛ.492425.446 

250 405 355 245 203 
130 217 

165 
175 476 12х26 

103 ИЮКЛ.492435.466 

300 460 410 270 223 178 124 ИЮКЛ.492435.467 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Углеродистая сталь,  

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Углер. сталь 

2 Диск Углер. сталь 

3 Вал Нерж сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 
DN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

350 520 470 315 282 

156 260 

190 

206 535 

16х26 190 ИЮКЛ.492435.468 

400 580 525 350 307 216 16х30 196 ИЮКЛ.492435.469 

450 640 585 375 352 222 20х30 250 ИЮКЛ.492435.470 

500 715 650 415 387 229 20х33 325 ИЮКЛ.492435.471 

600 840 770 465 452 

201 

321 

267 

258 668 

20х36 410 ИЮКЛ.492435.473 

700 910 840 555 489 292 24х36 660 ИЮКЛ.492435.475 

800 1025 950 620 549 318 24х39 750 ИЮКЛ.492435.476 

900 1125 1050 675 614 330 28х39 1000 ИЮКЛ.492435.477 

1000 1255 1170 740 664 
350 

410 
292 744 

28х42 1460 ИЮКЛ.492435.478 

1200 1485 1390 875 802 470 32х48 2000 ИЮКЛ.492435.480 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус 
Нерж 

сталь 

2 Диск 
Нерж 

сталь 

3 Вал 
Нерж 

сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для 

конкретной среды требуется уточнять у 

производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

DN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

40 150 110 113 61 

120 175 

106 

139 340 

4х18 

18 ИЮКЛ.492415.135 

50 165 125 118 67 108 19 ИЮКЛ.492415.136 

65 185 145 126 74 112 20 ИЮКЛ.492425.447 

80 200 160 133 82 114 

8х18 

22 ИЮКЛ.492425.448 

100 220 180 147 100 127 36 ИЮКЛ.492425.449 

125 250 210 160 112 

122 192 

140 

154 414 

44 ИЮКЛ.492425.450 

150 285 240 180 134 140 8х22 60 ИЮКЛ.492425.451 

200 340 295 204 172 152 12х22 49 ИЮКЛ.492425.452 

250 405 355 245 203 
130 217 

165 
175 476 12х26 

103 ИЮКЛ.492435.481 

300 460 410 270 223 178 124 ИЮКЛ.492435.482 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор фланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор фланцевый с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж сталь 

2 Диск Нерж сталь 

3 Вал Нерж сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у 

производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

DN D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 nxd Масса № чертежа 

350 520 470 315 282 

156 260 

190 

206 535 

16х26 190 ИЮКЛ.492435.483 

400 580 525 350 307 216 16х30 196 ИЮКЛ.492435.484 

450 640 585 375 352 222 20х30 250 ИЮКЛ.492435.485 

500 715 650 415 387 229 20х33 325 ИЮКЛ.492435.486 

600 840 770 465 452 

201 

321 

267 

258 668 

20х36 410 ИЮКЛ.492435.488 

700 910 840 555 489 292 24х36 660 ИЮКЛ.492435.490 

800 1025 950 620 549 318 24х39 750 ИЮКЛ.492435.491 

900 1125 1050 675 614 330 28х39 1000 ИЮКЛ.492435.492 

1000 1255 1170 740 664 
350 

410 
292 744 

28х42 1460 ИЮКЛ.492435.493 

1200 1485 1390 875 802 470 32х48 2000 ИЮКЛ.492435.495 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                              

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Бронза 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Алюм бронза 

2 Диск Алюм бронза 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

13 ИЮКЛ.492419.009 

50 118 67 43 13 ИЮКЛ.492419.010 

65 126 74 
46 

14 ИЮКЛ.492429.042 

80 133 82 15 ИЮКЛ.492429.043 

100 147 100 52 28 ИЮКЛ.492429.044 

125 160 112 

122 192 
56 

154 414 

33 ИЮКЛ.492429.045 

150 180 134 35 ИЮКЛ.492429.046 

200 204 159 60 39 ИЮКЛ.492429.047 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

70 ИЮКЛ.492439.036 

300 270 220 78 80 ИЮКЛ.492439.037 

  

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                             

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Бронза 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Алюм бронза 

2 Диск Алюм бронза 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

134 ИЮКЛ.492439.038 

400 350 307 102 165 ИЮКЛ.492439.039 

450 375 352 114 193 ИЮКЛ.492439.040 

500 415 387 127 283 ИЮКЛ.492439.041 

600 465 452 

201 

321 

154 

258 668 

380 ИЮКЛ.492439.043 

700 555 502 165 560 ИЮКЛ.492439.045 

800 620 557 190 670 ИЮКЛ.492439.046 

900 675 622 203 790 ИЮКЛ.492439.047 

1000 740 672 
350 216 292 744 

1230 ИЮКЛ.492439.048 

1200 824 875 1780 ИЮКЛ.492439.050 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                              

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Диск Алюм. бронза 

3 Вал Алюм. бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

13 ИЮКЛ.492419.011 

50 118 67 43 13 ИЮКЛ.492419.007 

65 126 74 
46 

14 ИЮКЛ.492429.039 

80 133 82 15 ИЮКЛ.492429.041 

100 147 100 52 28 ИЮКЛ.492429.040 

125 160 112 

122 192 
56 

154 414 

33 ИЮКЛ.492429.037 

150 180 134 35 ИЮКЛ.492429.036 

200 204 159 60 39 ИЮКЛ.492429.035 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

70 ИЮКЛ.492439.051 

300 270 220 78 80 ИЮКЛ.492439.052 

  

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                              

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Диск Алюм. бронза 

3 Вал Алюм. бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

134 ИЮКЛ.492439.0 

400 350 307 102 165 ИЮКЛ.492439.0 

450 375 352 114 193 ИЮКЛ.492439.0 

500 415 387 127 283 ИЮКЛ.492439.0 

600 465 452 

201 

321 

154 

258 668 

380 ИЮКЛ.492439.0 

700 555 502 165 560 ИЮКЛ.492439.0 

800 620 557 190 670 ИЮКЛ.492439.0 

900 675 622 203 790 ИЮКЛ.492439.047 

1000 740 672 
350 216 292 744 

1230 ИЮКЛ.492439.048 

1200 824 875 1780 ИЮКЛ.492439.050 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                             

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Углеродистая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Углер. сталь 

2 Диск Углер. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

13 ИЮКЛ.492419.012 

50 118 67 43 13 ИЮКЛ.492419.013 

65 126 74 
46 

14 ИЮКЛ.492429.048 

80 133 82 15 ИЮКЛ.492429.049 

100 147 100 52 28 ИЮКЛ.492429.050 

125 160 112 

122 192 
56 

154 414 

33 ИЮКЛ.492429.051 

150 180 134 35 ИЮКЛ.492429.052 

200 204 159 60 39 ИЮКЛ.492429.053 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

70 ИЮКЛ.492439.063 

300 270 220 78 80 ИЮКЛ.492439.064 

  

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                             

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Углеродистая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Углер. сталь 

2 Диск Углер. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

134 ИЮКЛ.492439.0 

400 350 307 102 165 ИЮКЛ.492439.0 

450 375 352 114 193 ИЮКЛ.492439.0 

500 415 387 127 283 ИЮКЛ.492439.041 

600 465 452 

201 

321 

154 

258 668 

380 ИЮКЛ.492439.043 

700 555 502 165 560 ИЮКЛ.492439.045 

800 620 557 190 670 ИЮКЛ.492439.046 

900 675 622 203 790 ИЮКЛ.492439.047 

1000 740 672 
350 216 292 744 

1230 ИЮКЛ.492439.048 

1200 824 875 1780 ИЮКЛ.492439.050 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

http://www.armalit.ru/
mailto:market@armalit.ru


АО «Армалит» 

Санкт-Петербург,ул. Трефолева, 2 

+7 812 603-40-77,  market@armalit.ru                        www.armalit.ru  Страница 193 

Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый                                              

с пневмоприводом   Рупр 6±2 

Исполнение: Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Диск Нерж. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

13 ИЮКЛ.492419.014 

50 118 67 43 13 ИЮКЛ.492419.015 

65 126 74 
46 

14 ИЮКЛ.492429.054 

80 133 82 15 ИЮКЛ.492429.055 

100 147 100 52 28 ИЮКЛ.492429.056 

125 160 112 

122 192 
56 

154 414 

33 ИЮКЛ.492429.057 

150 180 134 35 ИЮКЛ.492429.058 

200 204 159 60 39 ИЮКЛ.492429.059 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

70 ИЮКЛ.492439.078 

300 270 220 78 80 ИЮКЛ.492439.079 
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Затвор межфланцевый с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор межфланцевый с пневмоприводом   

Рупр 6±2 

Исполнение: Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Диск Нерж. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

134 ИЮКЛ.492439.0 

400 350 307 102 165 ИЮКЛ.492439.0 

450 375 352 114 193 ИЮКЛ.492439.040 

500 415 387 127 283 ИЮКЛ.492439.041 

600 465 452 

201 

321 

154 

258 668 

380 ИЮКЛ.492439.043 

700 555 502 165 560 ИЮКЛ.492439.045 

800 620 557 190 670 ИЮКЛ.492439.046 

900 675 622 203 790 ИЮКЛ.492439.047 

1000 740 672 
350 216 292 744 

1230 ИЮКЛ.492439.048 

1200 824 875 1780 ИЮКЛ.492439.050 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом 

PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Бронза 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Алюм бронза 

2 Диск Алюм бронза 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

15 ИЮКЛ.492415.137 

50 118 67 43 16 ИЮКЛ.492415.138 

65 126 74 
46 

17 ИЮКЛ.492425.453 

80 133 82 19 ИЮКЛ.492425.454 

100 147 100 52 32 ИЮКЛ.492425.455 

125 160 120 

122 192 
56 

154 414 

36 ИЮКЛ.492425.456 

150 180 134 43 ИЮКЛ.492425.457 

200 204 159 60 47 ИЮКЛ.492425.458 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

90 ИЮКЛ.492435.496 

300 270 220 78 104 ИЮКЛ.492435.497 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Бронза 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Алюм бронза 

2 Диск Алюм бронза 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

158 ИЮКЛ.492435.498 

400 350 307 102 186 ИЮКЛ.492435.499 

450 375 352 114 208 ИЮКЛ.492435.500 

500 415 387 127 188 ИЮКЛ.492435.501 

600 465 452 

201 

321 

 

258 668 

430 ИЮКЛ.492435.503 

700 555 489  620 ИЮКЛ.492435.505 

800 620 549 190 820 ИЮКЛ.492435.506 

900 675 614 203 940 ИЮКЛ.492435.507 

1000 740 664 
350 216 292 744 

1460 ИЮКЛ.492435.508 

1200 875 824 1970 ИЮКЛ.492435.510 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Диск Алюм. бронза 

3 Вал Алюм. бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

15 ИЮКЛ.492415.139 

50 118 67 43 16 ИЮКЛ.492415.140 

65 126 74 
46 

17 ИЮКЛ.492425.459 

80 133 82 19 ИЮКЛ.492425.460 

100 147 100 52 32 ИЮКЛ.492425.461 

125 160 120 

122 192 
56 

154 414 

36 ИЮКЛ.492425.462 

150 180 134 43 ИЮКЛ.492425.463 

200 204 159 60 47 ИЮКЛ.492425.464 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

90 ИЮКЛ.492435.511 

300 270 220 78 104 ИЮКЛ.492435.512 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Высокопрочный чугун 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

№ Наименование Материал 

1 Корпус GGG40 

2 Диск Алюм. бронза 

3 Вал Алюм бронза 

 

Проводимые среды*:  

вода морская, вода пресная, масло, ТНП, 

другие нейтральные не агрессивные 

среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

158 ИЮКЛ.492435. 

400 350 307 102 186 ИЮКЛ.492435. 

450 375 352 114 208 ИЮКЛ.492435. 

500 415 387 127 188 ИЮКЛ.492435.501 

600 465 452 

201 

321 

 

258 668 

430 ИЮКЛ.492435.503 

700 555 489  620 ИЮКЛ.492435.505 

800 620 549 190 820 ИЮКЛ.492435.506 

900 675 614 203 940 ИЮКЛ.492435.507 

1000 740 664 
350 216 292 744 

1460 ИЮКЛ.492435.508 

1200 875 824 1970 ИЮКЛ.492435.510 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Углеродистая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Углер. сталь 

2 Диск Углер. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

15 ИЮКЛ.492415.141 

50 118 67 43 16 ИЮКЛ.492415.142 

65 126 74 
46 

17 ИЮКЛ.492425.465 

80 133 82 19 ИЮКЛ.492425.466 

100 147 100 52 32 ИЮКЛ.492425.467 

125 160 120 

122 192 
56 

154 414 

36 ИЮКЛ.492425.468 

150 180 134 43 ИЮКЛ.492425.469 

200 204 159 60 47 ИЮКЛ.492425.470 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

90 ИЮКЛ.492435.526 

300 270 220 78 104 ИЮКЛ.492435.527 
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Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений в конструкцию изделия. 

Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Углеродистая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Углер. сталь 

2 Диск Углер. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной среды 

требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-открытое 

исполнение 

 
 

 

 

 

DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

158 ИЮКЛ.492435. 

400 350 307 102 186 ИЮКЛ.492435.499 

450 375 352 114 208 ИЮКЛ.492435.500 

500 415 387 127 188 ИЮКЛ.492435.501 

600 465 452 

201 

321 

 

258 668 

430 ИЮКЛ.492435.503 

700 555 489  620 ИЮКЛ.492435.505 

800 620 549 190 820 ИЮКЛ.492435.506 

900 675 614 203 940 ИЮКЛ.492435.507 

1000 740 664 
350 216 292 744 

1460 ИЮКЛ.492435.508 

1200 875 824 1970 ИЮКЛ.492435.510 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN40-300 

DIN 

 

 
 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Диск Нерж. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

40 

1,6 

113 61 

120 175 

33 

139 340 

15 ИЮКЛ.492415.143 

50 118 67 43 16 ИЮКЛ.492415.144 

65 126 74 
46 

17 ИЮКЛ.492425.471 

80 133 82 19 ИЮКЛ.492425.472 

100 147 100 52 32 ИЮКЛ.492425.473 

125 160 120 

122 192 
56 

154 414 

36 ИЮКЛ.492425.474 

150 180 134 43 ИЮКЛ.492425.475 

200 204 159 60 47 ИЮКЛ.492425.476 

250 245 195 
130 217 

68 
175 476 

90 ИЮКЛ.492435.541 

300 270 220 78 104 ИЮКЛ.492435.542 
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Затвор с резьбовыми фланцами (Lug) с пневмоприводом PN 16 

 

Затвор с резьбовыми фланцами                               

с пневмоприводом Рупр 6±2 

Исполнение: Нержавеющая сталь 

Присоединение DIN 2501 

PN16 

DN350-1200 

DIN 
 

 
 

 

 

 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Нерж. сталь 

2 Диск Нерж. сталь 

3 Вал Нерж. сталь 

 

Проводимые среды*:  

вода пресная, масло, ТНП, другие 

нейтральные не агрессивные среды. 

*Применимость затворов для конкретной 

среды требуется уточнять у производителя! 

Опционально: 

Нормально-закрытое и нормально-

открытое исполнение 

 

 

 

 
DN PN H H1 H2 H3 L L1 L2 Масса № чертежа 

350 

1,6 

315 282 

156 260 

78 

206 535 

158 ИЮКЛ.492435. 

400 350 307 102 186 ИЮКЛ.492435.499 

450 375 352 114 208 ИЮКЛ.492435.500 

500 415 387 127 188 ИЮКЛ.492435.501 

600 465 452 

201 

321 

 

258 668 

430 ИЮКЛ.492435.503 

700 555 489  620 ИЮКЛ.492435.505 

800 620 549 190 820 ИЮКЛ.492435.506 

900 675 614 203 940 ИЮКЛ.492435.507 

1000 740 664 
350 216 292 744 

1460 ИЮКЛ.492435.508 

1200 875 824 1970 ИЮКЛ.492435.510 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Материалы и проводимые среды 
 

DIN №  Латунь  Применение 

2.0380  Cu Zn 39 Pb 2 вода питательная, вода пресная 

пар, воздух 

масло, нефтепродукты, топливо 

2.0401  Cu Zn 39 Pb 3 

2.0540  Cu Zn 35 Ni / So Ms 59 

DIN №  Бронзы / Rg5 / Rg10 / GBz  Применение 

2.1020  Cu Sn 6 

воздух, вода морская, вода пресная 

газ, пар 

масло, топливо, нефтепродукты 

2.1030  Cu Sn 8 

2.0872  Cu Ni 10 Fe 

2.0966  Cu Al 10 Ni 

2.0975  G-Cu Al 10 Ni 

2.1096  G-Cu Sn 5 Zn Pb 

2.1086  G-Cu Sn 10 Zn 

2.1050  G-Cu Sn 10 

DIN №  Чугуны  Применение 

0.6025  GG25 - Серый чугун вода морская, вода пресная, воздух, вода 

морская, вода пресная, масло, пар, топливо, 

нефтепродукты, вода трюмная, жидкий груз, 

топливо, масло 

0.7040 GGG40 – высокопрочный чугун 

0.7043 GGG40.3 – высокопрочный чугун 

DIN №  Стали  Применение 

1.0402 С 22 – конструкционная сталь 
Воздух, вода пресная, масло, пар, топливо, 

нефтепродукты 
1.0460 С 22.8 – углеродистая сталь 

1.0619  GSC-25 – ковкая сталь 

DIN №  Нержавеющие стали  Применение 

1.4006  X 10 Cr 13 

Воздух, газ, пар 

 

вода морская, вода пресная 

 

кислоты 

 

конденсат 

 

масло 

 

1.4021  X 20 Cr 13 

1.4057  X 22 Cr Ni 17 

1.4104  X12 Cr Mo S 17 

1.4301  X5 Cr Ni 18 9 

1.4305  X12 Cr Ni S 18 8 

1.4308  G-X 6 Cr Ni 18 9 

1.4310  X10 Cr Ni 18 8 

1.4401  X5 Cr Ni Mo 18 10 

1.4404  X2 Cr Ni Mo 18 10 

1.4408  G-X6 Cr Ni Mo 18 10 

1.4435  X2 Cr Ni Mo 18 14 3 

1.4541  X 10 Cr Ni Ti 18 9 

1.4571  G-X 5 Cr Ni Mo Nb 18 10 

1.7335  13 Cr Mo 4 4 

1.7357  Gs 17 Cr Mo 5 5 

1.4347  G-X 8 Cr Ni N 26 7 

1.4463  G-X 6 Cr Ni Mo 24 8 2 

1.4471  G-X 3 Cr Ni Mo Wc 

2.4365  G-Ni Cu 30 Nb 

2.4602  G-Ni Cr 21 Mo 14 W 

2.4615  Ni Mo 27 

2.4686  G- Ni Mo 17 Cr 

2.4816  Ni Cr 15 Fe 
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Уплотнения (сальники) и проводимые среды 
 

обозначение  материал  температура  применение 

NBR 

Nitrilkautschuk 

(Buna-N) 
Нитрилбутил каучук - 20° С / + 80° С 

вода, воздух, газ, спирты, 

гидравлические масла, топливо, 

пар, не применять для топливных 

присадок хлорид 

гидрокарбонатов 
EPDM 

Ethylen Propylen 

Dien 

Kautschuk 

(ATPK)  

Этиленпропилен 

каучук 
-40° С / +120° С 

горячая вода, пар, спирты, 

некоторые кислоты и 

каустические растворы не 

применять для хлорид- 

гидрокарбонатов 

FPM 

Fluor Kautschuk 

(Viton) 
Витон, фторполимер  -20° С / + 200° С 

различные химикаты, 

минеральные масла, топливо, 

горячий воздух, кислоты не 

применять для пара 
PUR 

Polyurethan 

(Vulkollan) 
Полиуретан  - 30° С / + 80° С  

различные химикаты, 

гидравлические масла, спирты, 

топливо 
PTFE 

Polytetra-

Fluorethylen 

(Teflon) 

Тефлон, 

политетрафторэтилен  
- 200° С / + 200° С 

практически любые химикаты, 

кислоты, каустические растворы, 

растворители, масла 
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